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Solutions d’hygiène pour les bâtiments et les équipements 
des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

RECHERCHE  
DÉVELOPPEMENT  
& INNOVATION

CONCEPTION  
& FABRICATION

ASSISTANCE À LA 
MISE EN ŒUVRE 

SOLS

Acinox a développé une expertise reconnue dans 

les systèmes d’évacuation en INOX 304L, et 316L, 

grâce à la longue collaboration avec nos clients, 

les artisans spécialisés, les cabinets d’ingénierie 

et les entreprises du bâtiment.

Acinox est à votre disposition pour étudier vos 

cas particuliers, pour concevoir et fabriquer sur 

mesure tout équipement adapté, qui ne figure pas 

dans nos équipements standards.

ÉQUIPEMENTS

Partenaire majeur de la Qualité au sein des 

entreprises agroalimentaires, en milieu sec ou 

humide, Acinox conçoit, fabrique et installe 

des sas d’hygiène complets, lave-semelles, 

lave-bottes, lave-mains, plonges, tables et tous 

équipements indispensables à un environnement 

professionnel irréprochable.

• Bureau d’études à l’écoute

• Conception des solutions et 
des équipements adaptés 
aux normes d’hygiène et aux 
exigences spécifiques de 
nos clients.

• Fabrication Française

• Personnels experts  
et rigoureux

• Excellente qualité

• Solution adaptée  
à vos besoins.

• Savoir-faire et expertises

• Réalisation de pré-études 
et projets d’implantation 

• Solutions optimisées dans 
les moindres détails.
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Acinox préserve l’environnement

Les qualités et les domaines d’utilisation de l’inox
Toutes nos fabrications sont destinées aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. 
Elles sont réalisées en acier inoxydable 304 L ou 316 L.

La conception des produits et les choix des procédés de 

fabrication réduisent l’impact d’Acinox sur l’environnement :  

zéro rejet, recyclage des matériaux ...

L’ensemble des produits commercialisés par Acinox est 

décapé et passivé. Ces traitements industriels sont soumis 

à autorisation préfectorale et sont suivis quotidiennement 

par nos techniciens spécialisés, afin de garantir zéro rejet 

dans l’environnement.

Acinox met en oeuvre une politique de sélection de ses 

fournisseurs, également engagés dans une démarche  

éco-responsable.

NOTRE MÉTIER : L’INOX !

Groupe EN 
EN 
Symbolique

AISI Les qualités de l’inox Les domaines d’utilisation

A1 14301 X5Cr-
Ni18-10 304 L Moyenne résistance à la corrosion, bonnes 

propriétés mécaniques.
Equipements de cuisine 
Restaurants et couverts.

A2 14307 X2CrNi18-9 304 L
Bas carbone, très bonne résistance à 
la corrosion, bonne soudabilité, bonnes 
propriétés mécaniques.

Industries chimiques et agroalimentaires 
peu agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie, usage général.

A4 14401 X5CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène, très bonne résistance à la  
corrosion par piqûres, bonne résistance à 
chaud en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et alimentaires 
agressives.

A4 14404  X2CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène à très bas carbone, très 
bonne résistance à la corrosion intergranulaire 
et en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et agroalimentaires 
très agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie pour  
l’industrie, constructions navales.

A4 14571 X6CrNi-
Mo17-12-2 316 Ti

Acier au molybdène, stabilisé au titane, 
excellente résistance à la corrosion et milieu 
chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et pétrolières.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

NOTRE EXPÉRIENCE  
À VOTRE SERVICE

Dans l’objectif de vous offrir toujours de meil-

leurs services, notre bureau d’études recherche 

des solutions pour améliorer la qualité de nos 

produits. Nous éprouvons leur solidité, la quali-

té des matériaux, et la conception du montage 

pour optimiser la maintenance.

Assemblage et optimisation

Calcul des résistances

Etude des postes
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

UNE ÉTUDE PRÉCISE ET PERSONNALISÉE

N’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous accompagner lors de la conception et l’implantation de votre solution 

de SAS d’hygiène.
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LE DÉCAPAGE ET LA PASSIVATION  
DE L’ACIER INOXYDABLE

 Les fabrications Acinox font l’objet, après soudage, 

d’une opération de décapage - passivation par 

immersion dans un bain d’acide spécifique.

L’intérêt majeur de cette procédure est la restauration 

de la résistance à la corrosion de la pièce fabriquée.

L’ÉLECTRO-POLISSAGE

L’électro-polissage est une technique chimique 

de traitement de surface par action électrolytique 

consistant à retirer ion par ion le métal de la surface 

d’une pièce.

L’objectif est de réduire la microrugosité afin 

d’améliorer le nettoyage des surfaces. Les produits 

Acinox peuvent être électro-polis sur demande.

LE MICROBILLAGE

L’opération de microbillage des inox est un traitement 

mécanique par projection d’abrasif à l’air comprimé 

(billes de verre granulométrie 100/200 microns).

La totalité des produits Acinox présente une finition 

microbillée. 

Elle permet une surface d’aspect uniforme, satinée 

et augmente la résistance à la corrosion par création 

d’une précontrainte.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 



Équipements 
d'hygiène
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1. Lave-mains individuel 8
2. Lave-mains collectif  10
3. Lave-bras individuel 13
4. Lave-mains avec chauffe eau 14
5. Lave-mains collectif type fontaine 15
6. Stérilisateurs à couteaux 17
7. Plonges 18
8. Lave-bottes manuel 20
9. Lave-tabliers manuel 21
10. Lave-bottes/tabliers manuel 22
11. Lave-semelles 1 brosse 23
12. Lave-bottes 3 brosses 24
13. Lave-bottes/semelles 3 brosses 25
14. Lave semelles 2 brosses très compact 26
15. Lave semelles 2 brosses 28
16. Lave-semelles lave-mains 29
17. Sas compact 31
18. Lave-bottes 5 brosses 33
20. Bimodal 6 brosses 34
21. SAS de désinfection sans eau 35
22. Tourniquets tripode et distributeurs 36
23. Sèche-bottes 38
24. Armoire à chaussures 39
25. Armoire à couteaux - destructeurs d’insectes 40
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

Série LME

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2,5 mm

Présentation Microbillée

Cuve Ø 300

Robinetterie Laiton chromé tempo 7 sec

Débit 3L / min / poste

Arrivée d'eau 15/21 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

TYPE HÉMISPHÉRIQUE - COMMANDE GENOU

316 L

Pré-mélangeur 
compact

Bec inox 316 L 
électropoli

Commande 
à bandeau 

fémoral

Lave mains  
sur pieds

Siphon laiton 
nickelé

Siphon 
inox

Inox 
 316 L

OPTIONS

LAVE-MAINS INDIVIDUEL
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2,5 mm

Présentation Microbillée

Cuve Ø 300

Robinetterie Laiton chromé tempo 7 sec

Débit 3L / min / poste

Arrivée d'eau 15/21 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

TYPE HÉMISPHÉRIQUE - COMMANDE GENOU TYPE HÉMISPHÉRIQUE -  
COMMANDE OPTIQUE

316 L

Pré-mélangeur 
compact

Lave mains  
sur pieds

Siphon laiton 
nickelé

Siphon 
inox

Inox 
 316 L

OPTIONS

Série LMOLAVE-MAINS INDIVIDUEL
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

Robinet  
mitigeur 

thermostatique

Bec inox 316 L 
électropoli Dos à dos Lave mains  

sur pieds
Siphon laiton 

nickelé
Siphon 

inox

OPTIONS

Série LMCG

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2 mm

Présentation Microbillée

Cuve Chaudronnée avec pente

Robinetterie Laiton chromé tempo 7 sec

Débit 3L / min / poste

Arrivée d'eau 20/27 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

TYPE AUGE - COMMANDE GENOU

RÉFÉRENCES 

2 BECS 3 BECS 4 BECS 5 BECS 6 BECS

Commande 
au genou LMCG100 LMCG150 LMCG200 LMCG250 LMCG300

Commande 
genou  
sur pieds

LMCG100P LMCG150P LMCG200P LMCG250P LMCG300P

LAVE-MAINS COLLECTIF
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

316 L

Robinet  
mitigeur 

thermostatique

Inox 
 316 L Dos à dos Lave mains  

sur pieds
Siphon laiton 

nickelé
Siphon 

inox

OPTIONS

 

TYPE AUGE - COMMANDE GENOU
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

LAVE-MAINS COLLECTIF Série LMCO

TYPE AUGE - COMMANDE OPTIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Longueur 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Nombre de 
becs verseurs 2 3 4 5 6

Arrivée  
d'eau

gauche/
droite

gauche/
droite

gauche/
droite

gauche/
droite

gauche/
droite

Évacuation 
d'eau gauche gauche gauche gauche gauche

RÉFÉRENCES 

Commande 
optique LMCO100 LMCO150 LMCO200 LMCO250 LMCO300

Commande 
optique 
sur pieds

LMCO100P LMCO150P LMCO200P LMCO250P LMCO300P
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

316 L
DOS  

À DOS

Robinet  
mitigeur 

thermostatique

Inox 
 316 L

Siphon laiton 
nickelé

Siphon 
inox Dos à dos

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2 mm

Présentation Microbillée

Cuve Chaudronnée avec pente

Robinetterie Laiton chromé tempo 7 sec

Débit 3L / min / poste

Arrivée d'eau 20/27 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté
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COUPE A-A

EV Ø40

 302  77 

Alimentation G3/4
Disponibles

Zone réservée
pour alimentation
électrique
150x230 mm

TYPE AUGE - COMMANDE OPTIQUE DYSON®

                       RÉFÉRENCES 

1 BEC 2 BECS 3 BECS 4 BECS 5 BECS 6 BECS

Commande 
optique fixation 
murale

LMD LMD100 - - - -

Commande 
optique 
sur pieds

LMDP LMDP100P LMCD150P LMCD200P LMCD250P LMCD300P

Série LM GAMME DysonLAVE-MAINS COLLECTIF



316 L

Commande  
électronique 

à pile

Pré-mélangeur 
compact

Bec inox 316 L 
électropoli

Lave bras  
sur pieds

Siphon laiton 
nickelé

Siphon 
inox

Inox 
 316 L

LAVE-BRAS INDIVIDUEL
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

Série LMB

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2 mm

Présentation Microbillée

Cuve Chaudronnée avec pente

Robinetterie Laiton chromé tempo 7 sec

Débit 3L / min / poste

Arrivée d'eau 15/21 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

TYPE AUGE À COMMANDE GENOU

OPTIONS

TYPE AUGE - COMMANDE OPTIQUE DYSON®



316 L

Commande  
électronique 
à pile (LMO 

uniquement)

Siphon laiton 
nickelé

Siphon 
inox

Inox 
 316 L
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

LAVE-MAINS AVEC CHAUFFE EAU Série LM-CE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2,5 mm

Présentation Microbillée

Capacité 10L

Arrivée d'eau 15/21 mâle fileté

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

Puissance
1.6 (sur evier) ou 2kW (sous evier) 
220V/50HZ mono

TYPE MODULE CHAUFFE-EAU

OPTIONS

LME-CE
commande au genou

LMO-CE
commande optique

LM0-MEU-CE
Ballon eau chaude  
en position basse
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 NOTA :  Prévoir une alimentation en eau froide avec              
coupure par vanne 1/4 de tour et filtre à eau impératif.

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

14/10/2013

JT

N° LME-CE

Lave-mains avec Chauffe-eau 1:10

A3

Commande au genou

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite. 1/1

Matière: Finition:Inox 304L -

-

Observ.: Poids total: 45kg

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 
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Cde:

Date:
Ech:
Dess:

07/01/2006

GV

N° LMO-CE

Lave-mains avec Chauffe-eau 1:10

A3

Fixation murale

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite. 1/1

Matière: Finition:INOX 304L -

-

Observ.: Poids total: 45kg

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 



TYPE MODULE CHAUFFE-EAU

LAVE-MAINS COLLECTIF
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

Série FONTCJP

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation Microbillée

Fond Embouti Ø 1200

Robinetterie 8 becs de commande au coude

Débit Débit 3L/min / poste

 

 2
82
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40

 

 

 1200 

TYPE FONTAINE COLLECTIVE 

316 L

Commande  
électronique 

à pile

Robinet  
mitigeur 

thermostatique

Bec inox 316 L 
électropoli

Inox  
316 L

Siphon laiton 
nickelé

Siphon  
inox

OPTIONS
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2 mm

Présentation Microbillée

Fond Chaudronnée avec pente

Évacuation d'eau 40/49 mâle fileté

POSTE D'EAU

OPTIONS
• Sur pieds
• Siphon laiton nickelé

• Siphon inox
• Inox 316L

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox ép. 2,5 mm

Présentation Microbillée

Cuve Ø 300

Robinetterie 40/49 mâle fileté

 3
30

 

 

FONTAINE À BOIRE

OPTIONS
• Sur pieds
• Siphon laiton nickelé

• Siphon inox
• Inox 316L

LAVE-MAINS FONTAINE

Série FONTBIM

Série POSTEEAU
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

POSTE D'EAU

OPTIONS

• commande optique

FONTAINE À BOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation Tôle inox ép. 2 mm

Fond Microbillée

Évacuation d'eau 220V -50 Hz

Débit Résistance chauffante thermo-régulée
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STÉRILISATEURS À  
COUTEAUX

VERSION AVEC  
LAVE-MAINS

Série BSC10X

Série LM-BSC10X
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

PLONGES

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation Microbillée

Fond Embouti 500x500, prof. 300

Robinetterie pré percée ou pré équipée

Évacuation d'eau Bonde surverse avec grille 
(Siphon PVC blanc)

Pieds réglables ABS  +/-20mm

TYPE STANDARD
Les bacs de plonge sont équipés d’une bonde surverse en série.

1 BAC 
700 X 700 MM

2 BACS
1200 X 700 MM

1 BAC 1 ÉGOUTTOIR
1200 X 700 MM

2 BACS 1  ÉGOUTTOIR
1800 X 700 MM

2 BACS 2 ÉGOUTTOIRS  
2400 X 700 MM 

Série PL

PL0700B 

PL1800BBE PL2400EBBE

PL1200BE PL1200BB



DONNÉES TECHNIQUES

Présentation Microbillée

Fond Embouti 500x500, prof. 300

Robinetterie Pré percée ou pré équipée

Évacuation d'eau
Bonde surverse avec grille  

(Siphon PVC blanc)

La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  

PLONGES

19 

Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

TYPE STANDARD

Des douchettes ou des becs de qualité supérieure peuvent équiper nos 

plonges.

Plusieurs modèles disponibles. Gamme DELABIE disponible.

Large gamme 5632 / 6692 / 2506T2.

Référence 5632  
Robinet mélangeur douchette avec robinet de puisage 

Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

TYPE SUR-MESURE

ROBINETTERIE

OPTIONS

• Jupe cache-bac
• Robinetterie sur 

demande
• Fond sur mesure
• Etagères

• Tiroirs
• Bac sur-mesure 

chaudronnée
• Bac à droite

Dosseret et bord anti-ruissellement.

Série PL

• Fabrication sur 
mesure  
(nous consulter)
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

LAVE-BOTTES

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Nombre de postes jusqu’à 3 postes

Cuve En pente avec panier

Robinetterie Vanne à boisseau

Débit 7l/min par poste

Arrivée d’eau 20/27 mâle fileté

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse siphonnée

LAVE-BOTTES

RÉF. LB1 RÉF. LB2 RÉF. LB3

OPTIONS
• Venturi de dosage  

du produit
• Pompe doseuse
• Inox 316 L

Série LB
 11

14
 

 

 11
14

 

 

 11
14

 

 

-
Les solutions pour l'hygiène



LAVE-BOTTES
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

Série LAV TAB

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Nombre de postes jusqu’à 3 postes

Cuve En pente

Robinetterie Vanne à boisseau

Débit 7l/min par poste

Arrivée d’eau 20/27 mâle fileté

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse

LAVE-TABLIERS

RÉF. LAVTAB1 RÉF. LAVTAB2

RÉF. LAVTAB3

OPTIONS
• Venturi de dosage du produit
• Pompe doseuse
• Inox 316 L
• Sur pieds

-
Les solutions pour l'hygiène
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

 

 

 

LAVE-BOTTES / TABLIERS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Nombre de postes jusqu’à 3 postes

Cuve En pente avec panier

Robinetterie Vanne à boisseau

Débit 7l/min par poste

Arrivée d’eau 20/27 mâle fileté

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse siphonnée

TYPE LAVE-BOTTES-TABLIERS

OPTIONS

Série LAV BT

RÉF. LAVBT1 RÉF. LAVBT2

RÉF. LAVBT3

• Venturi de dosage du produit
• Pompe doseuse
• Inox 316 L
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente

Débit 2,5 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.2 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse

LAVE-SEMELLES LSM 1

• Brosse manuelle à passage d’eau
• Version « industrie sèche »
• Montage sur bac de rétention
• Pompe doseuse volumétrique 
• Pompe péristaltique (pompe à galets)

LAVE-SEMELLES 1 BROSSE
MOTORISÉE

Le lave-semelles 1 brosse motorisée présente de nombreux avantages :

• Nettoyer les crampons et le dessus du sabot

• Une machine très compacte

• Une brosse démontable sans outil

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosse, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres hautes 

• densité de la brosse et au couple moteur important

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS

TYPE LAVE-BOTTES-TABLIERS
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Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 2,5 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.6 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse

LAVE-BOTTES LBM 300

• Montage sur bac de rétention
• Pompe doseuse volumétrique
• Support bidon mural
• Pompe péristaltique (pompe à galets) 
• Version "industrie sèche"

LAVE-BOTTES 3 BROSSES
MOTORISÉES

Le lave-bottes 3 brosses motorisées Acinox présente 

de nombreux avantages :

• Une machine très compacte

• Une facilité de démontage des brosses

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres haute densité des 

brosses et au couple important des moteurs

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS

support bidon cadenassable
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OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 2,5 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.6 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau Ø 48.3 lisse

LAVE-BOTTES / SEMELLES LBSM 300

• Montage sur bac de rétention
• Pompe doseuse volumétrique
• Support bidon mural
• Pompe péristaltique (pompe à galets) 
• Version "industrie sèche"

LAVE-BOTTES / SEMELLES 3 BROSSES
MOTORISÉES

Le lave-semelles 3 brosses motorisées présente de nombreux avantages :

• Nettoyer les crampons et le dessus du sabot

• Une machine très compacte

• Des brosses démontables sans outil

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres hautes 

• densité de ses brosses et au couple moteur important

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS

support bidon cadenassable
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.6 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1’’ mâle non siphonnée 

LAVE-SEMELLES LSPOTC

LAVE-SEMELLES 2 BROSSES TRÈS COMPACT
MOTORISÉES - PASSAGE EN CONTINU

Le lave-semelles 2 brosses motorisées très compact à passage en 

continu Acinox présente de nombreux avantages :

• Permet de maintenir la marche en avant

• Oblige les utilisateurs au passage régulier et continu

• Une facilité de démontage des brosses sans outil et en toute sécurité 

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres haute densité des 

brosses et au couple important des moteurs

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

• Un système de retenue de la grille en position ouverte

OPTIONS

• Support bidon sur rétention, cadenassable
• Pompe doseuse volumétrique
• Support bidon mural
• Pompe péristaltique (pompe à galets) 
• Version "industrie sèche"
• Marche d'entrée et sortie

support bidon cadenassable



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  27 

Catalogue produits Acinox - Équipements d'hygiène

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3,5 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.6 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1’’ mâle non siphonnée 

LAVE-BOTTES / SEMELLES LSPOCOM

• Support bidon sur rétention, cadenassable
• Pompe doseuse volumétrique
• Support bidon mural
• Pompe péristaltique (pompe à galets) 
• Version "industrie sèche"
• Marche d'entrée et sortie

LAVE-SEMELLES 2 BROSSES TRÈS COMPACT
MOTORISÉES - PASSAGE EN CONTINU
Le lave-semelles 2 brosses motorisées compact à passage en continu 

Acinox présente de nombreux avantages :

• Permet de maintenir la marche en avant

• Oblige les utilisateurs au passage régulier et continu

• Une facilité de démontage des brosses sans outil et en toute sécurité 

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres haute densité des 

brosses et au couple important des moteurs

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

• Un système de retenue de la grille en position ouverte

OPTIONS

support bidon cadenassable
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3,5 L/min

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.6 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1’’ mâle non siphonnée 

LAVE- SEMELLES LSPO

LAVE-SEMELLES 2 BROSSES
MOTORISÉES - PASSAGE EN CONTINU
Le lave-semelles 2 brosses motorisées à passage en continu est la version 

« allongée » du modèle compact présentant les mêmes avantages :

• Permet de maintenir la marche en avant

• Oblige les utilisateurs au passage régulier et continu

• Une facilité de démontage des brosses sans outil et en toute sécurité 

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle du lavage grâce aux fibres haute densité des 

brosses et au couple important des moteurs

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

• Support bidon sur rétention, cadenassable
• Pompe doseuse volumétrique
• Support bidon mural
• Pompe péristaltique (pompe à galets) 
• Version "industrie sèche"
• Marche d'entrée et sortie

OPTIONS

support bidon cadenassable
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3 L/min à 3 bars

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 15/21 mâle

Puissance 0.4kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau ø48.3 lisse

Lave-mains
Type LMO - cuve Ø300 hémisphérique à
commande optique

LAVE-BOTTES / SEMELLES LSLM

LAVE-SEMELLES / LAVE-MAINS
2 BROSSES MOTORISÉES

• Le lave-semelles lave-mains 2 brosses Acinox présente de nombreux 

avantages :

• Permet de nettoyer les semelles tout en se lavant les mains

• Une machine très compacte

• Une facilité de démontage des brosses 

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 7L/min

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.4 kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau ø48.3 lisse

Lave-mains
Type LMO - Cuve Ø300 hémisphérique à 
commande optique

LAVE- SEMELLES LSLMGD

LAVE-SEMELLES LAVE MAINS 
2 BROSSES MOTORISÉES - PASSAGE EN CONTINU
Le lave-semelles lave-mains à passage continu peut être utilisé dans les 

espaces réduits. La disposition des marches latérales ne contrarie pas la 

marche en avant

• Permet de nettoyer les semelles tout en se lavant les mains

• Une machine très compacte

• Une facilité de démontage des brosses 

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3,5 L/min 

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.8kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1’’ mâle non siphonnée

Tripode Tourniquet tripode tout inox piloté par 
automate programmable.

Distribution 
Savon ou désinfectant Dosage 2 mains temporisé

SAS COMPACT SASCOMPV2

SAS COMPACT
AVEC TRIPODE ET DÉSINFECTION DES MAINS 
VERSION ERGONOMIQUE ORIENTABLE

Le sas compact Acinox est une solution complète et ergonomique 

garantissant l’hygiène des personnes dans un encombrement réduit.

L’agencement du lave-semelles compact et du tripode orientable de 

désinfection peut être décliné en version droite ou gauche.

Ce modèle embarque son propre coffret électrique en inox avec un 

automate programmable.

N° SASCOMP-V2

SAS COMPACT  DROITE

A2

-
LSPOCOM +  DESTRIP-V2

-

Les solutions pour l'hygiène

VERSION DROITE
REF. SASCOMPV2-D

VERSION GAUCHE
REF. SASCOMPV2-G
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 3,5 L/min 

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 0.8kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1’’ mâle non siphonnée

Tripode Tourniquet tripode tout inox piloté par 
automate programmable

Distribution 
Savon ou désinfectant Dosage 2 mains temporisé

SAS COMPACT SASCOMPV3

 

 

SAS COMPACT
AVEC TRIPODE ET DÉSINFECTION DES MAINS
SANS CORPS CREUX

Le sas compact Acinox est une solution complète garantissant l’hygiène 

des personnes dans un encombrement réduit.

L’agencement du lave-semelles compact et du tripode de désinfection

peut être décliné en version droite ou gauche.

Ce modèle embarque son propre coffret électrique en inox avec un 

automate programmable.

• Distributeur ergonomique orientable vers l’opérateur

• Distributeur d’eau brumisée et de savon

 

 

VERSION DROITE
REF. SASCOMPV3-D

VERSION GAUCHE
REF. SASCOMPV3-G
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 5 L/min

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 1.8kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1" 1/2 mâle non siphonnée

LAVE-BOTTES LB5B

LAVE-BOTTES 5 BROSSES
COMPACT
Le lave-bottes 5 brosses motorisées Acinox présente de nombreux 

avantages :

• Permet de maintenir la marche en avant

• Force les utilisateurs au passage obligé continu

• Une facilité de démontage des brosses

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Une efficacité réelle au lavage grâce aux fibres haute densité des 

brosses et au couple important des moteurs

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS

• Possibilité d’installer 

une plateforme

• Coffret électrique mural 

• Marche d'entrée et 

sortie 

• Pompe doseuse 

"volumétrique" 

• Pompe péristaltique 

(pompe à galets)
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DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2.5 mm

Présentation Microbillée

Fond En pente avec panier

Débit 5 L/min

Température 50°C maximum pour l’eau

Alimentation en eau 12/17 femelle

Puissance 2.2kW - 400 V/ 50 Hz Tri.

Réglage venturi De 0.3 à 7.5%

Évacuation d’eau 1" 1/2 mâle non siphonnée

LAVE-BOTTES LSLB6BCOM

BIMODAL 6 BROSSES
PASSAGE CONTINU
Le lave-bottes bimodal 6 brosses Acinox assure l’accès des zones de pro-

duction pour les utilisateurs équipés de bottes ou de sabots. La conception 

moderne et robuste de ce modèle au sommet de notre gamme répond aux 

critères les plus rigoureux des IAA.

• Puissance de nettoyage des chaussures

• Facilité de maintenance des brosses

• Détection d’ouverture sur toutes les grilles de passage

• Compartiments moteurs étanches

• Cuve en pente avec panier à déchets et évacuation disponible à droite 

ou à gauche en standard

• Des composants de qualité ( moto-réducteur, brosses, armoire 

électrique)

• Rambardes de maintien rigides

• Un dosage précis du produit de nettoyage par venturi

OPTIONS

• Possibilité d’installer  

une plateforme

• Coffret électrique mural

• Marche d'entrée et sortie 

• Pompe doseuse 

"volumétrique" 

• Pompe péristaltique 

(pompe à galets)
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CONFIGURATION POSSIBLE

OPTION

• Tripode électromécanique 

• Positionnement du tripode à droite ou à gauche

• marche d'entrée et sortie

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 25/10

Présentation
Microbillée – Rambardes et supports sans 

corps creux

Fond En pente avec évacuation directe G1/2

Détection
2 détecteurs infrarouges (Semelles) 

2 détecteurs infrarouges (Mains)

Débit
4 buses de pulvérisation 0,4L/min 
(Semelles)
 2 buses de dosage (Mains)

Programmation Par automate avec écran de contrôle

Temps de cycle 2s

Alimentation (*) 220V 50Hz P :0,5kW

Consommation
5L ~ 500 cycles (Semelles)

5L ~ 1500 cycles (Mains)

Accessoires
Tablette porte document – Support bidons 

2x5L cadenassable sur rétention
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SAS COMPACT SASDES

SAS DE DÉSINFECTION SANS EAU

Le nouveau sas de désinfection sans eau, breveté par ACINOX, permet 

d’assurer une désinfection des accès aux zones sèches de votre site.

Les semelles sont désinfectées sans eau grâce à une pulvérisation. La 

conception hygiénique du sas, sans corps creux, facilite le nettoyage et 

réduit le risque de contamination.

Le sas peut être associé en amont à une brosse semelles ou un tripode de 

désinfection des mains.
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TOURNIQUETS, TRIPODE ET DISTRIBUTEURS

TRIPODE MÉCANIQUE
Les tourniquets tripodes Acinox sont intégralement construits en inox 

304L, de la cartérisation jusqu’aux pièces intérieures. C’est une garantie de 

longévité et de fiabilité dans les zones de production où le nettoyage est 

intensif. Deux modèles existent :

TRIPODE MÉCANIQUE, NON ÉLÉCTRIFIÉ 

Il est utilisé pour imposer un sens unique sur un passage. En fonction de 

votre configuration, les sens « A » et « B » (voir schéma page 93) sont pré-

réglés comme étant libres ou bloqués. Une clé de déverrouillage libère le 

sens de circulation interdit.

TRIPODE ÉLECTROMÉCANIQUE 

Cette version est identique au modèle précédent sauf en ce qui concerne le 

dispositif de déverrouillage du sens interdit qui est ici piloté par un contact 

électrique.

• Sur piedsOPTIONS

 

DROITE

TRIP-MECA-D

N° TRIP-MECA

TRIPODE MECANIQUE

A4

FIXATION MURALE

-

Les solutions pour l'hygiène

TRIP MÉCA
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OPTIONS

• Tablette porte document 

• Sur pieds
OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle inox épaisseur 2 mm

Présentation Microbillée

Tourniquet tripode
Fabrication inox 304 L

Système électromécanique exclusif acinox

Détéction
2 détecteurs infrarouges
2 buses avec système anti-goutte 
électrique.

Distribution Pompe permettant le dosage de liquides 
jusqu’aux gels de forte viscosité

Alimentation (*) 220V/50Hz mono

Fixation Murale ou sur pied

Programmation Par automate avec écran
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TOURNIQUETS, TRIPODE ET DISTRIBUTEURS DESTRIP V2

 

DESTRIP-V2D
DISTRIBUTION

DROITE
DISTRIBUTION

OU

TOURNIQUETS, TRIPODE
ET DISTRIBUTEURS
VERSION ERGONOMIQUE ORIENTABLE

La gamme des tourniquets et distributeurs orientables Acinox est construite à 

partir de notre système exclusif tout inox de tripode électromécanique. 

Il est adapté aux conditions de nettoyage sévères des zones de production.

Les différents modèles sont disponibles en montage mural ou sur pied.

 

DESTRIP-V2D
DISTRIBUTION

DROITE
DISTRIBUTION

OU
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SÈCHE BOTTES

SÈCHE BOTTES
STRUCTURE

• Adaptés aux bottes, chaussures, cuissardes, gants et waders

• Capacité de 2 à 60 paires

• Construction inox 304L brossé

• Structure tubulaire simple ou double face modulable et évolutive

• Tubes supports bottes à clapet ouvert/fermé

• Lavable à grande eau ou au canon à mousse

• Appareil livré au choix sur roulettes, pieds ou fixation murale

SÉCHAGE/DÉSINFECTION/DÉSODORISATION

• Système de ventilation couplé à une résistance chauffante

• Désinfection et désodorisation par lampe germicide avec formation 

d’ozone ( sans adjonction de produits chimiques )

• Programmation des cycles

• Durée du cycle : 1H30

• séchage/désinfection/désodorisation 

• Testé et approuvé par un laboratoire externe

Série SECBO

DONNÉES TECHNIQUES 

Référence Capacité 
(paires)

IxHxP  
(mm)

Poids  
(kg)

Alimentation  
électrique

Puissance  
absorbée

M2 2 600X470X470 14 1X230V-10/16A-50HZ 180W

M5 5  360X1950X470 30 1X230V-10/16A-50HZ 550W 

M10 10 600X1950X470 40 1X230V-10/16A-50HZ 1100W

M15 15 840X1950X470 45 1X230V-10/16A-50HZ 1100W

D20 20 690X1950X770 42 1X230V-10/16A-50HZ 1100W

D30 30 930X1950X770 48 1X230V-10/16A-50HZ 1100W

M20 20 1170X1950X770 69 1X230V-10/16A-50HZ  1300W

M30 30 1650X1950X470 80 1X230V-10/16A-50HZ  1300W

D40 40 1170X1950X770 82 1X230V-10/16A-50HZ  1300W

D60 60  1650X1950X770 105 1X230V-10/16A-50HZ  1300W

• Pieds inox réglables pour lavage au sol
• Tube spécial cuissardes et waders
• Numérotation/Identification des paires

OPTIONS
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Série HCARMOIRE À CHAUSSURES

ARMOIRE À CHAUSSURES
STRUCTURE

• Adaptée aux chaussures, ou sabots

• Capacité de 10,15 et 20 paires (5 tiroirs)

• Construction inox 304L brossé

• Profondeur de 200 mm

• Toit incliné

• Appareil livré avec pieds vérins réglables ou fixation murale

SÉCHAGE/DÉSINFECTION/DÉSODORISATION

• Système de ventilation couplé à une résistance chauffante

• Désinfection et désodorisation par lampe germicide avec formation 

d’ozone ( sans adjonction de produits chimiques )

• Horloge de programmation

• Durée du cycle séchage/désinfection/désodorisation : 1h30

• Testé et approuvé par un laboratoire externe

DONNÉES TECHNIQUES 

Référence Capacité 
(paires)

IxHxP  
(mm)

Poids  
(kg)

Alimentation  
électrique

Puissance  
absorbée

HC10 10 510X2005X200 48 1X230V-10/16A-50HZ 550W

HC15 15  760X2005X200  65 1X230V-10/16A-50HZ 550W 

HC20 20 990X2005X200 75 1X230V-10/16A-50HZ 1100W

• Numérotation/identification des paires

OPTIONS
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• Rangement : barre aimantée ou panier

• Minuterie : 2 heures                  

• Potence

• Inox 316                  
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ARMOIRE À COUTEAUX

ARMOIRE À COUTEAUX

Les armoires de stérilisation sont conçues pour des couteaux de 

différentes tailles qui sont stérilisés grâce au pouvoir germicide des lampes 

UV-C

DESTRUCTEURS D’INSECTES

DONNÉES TECHNIQUES 

AUV 10CX AUV 20CX AUV 30CX 

Capacité 10 couteaux 20 couteaux        30 couteaux        

Hauteur 600 mm 600 mm       600 mm

Longueur 310 mm 510 mm 1020 mm

Profondeur 125 mm 125 mm 125 mm              

Poids                 5,3 KG 9.0 Kg 17.0 Kg

DONNÉES TECHNIQUES 

DESTIN  
080 DESTIN 120 DESTIN 240 DESTIN 

120-IP65 
DESTIN 

240-IP65

Capacité 2x15 W       2x20 W   2x40 W   2x20 W   2x40 W   

Hauteur 70 m²        120m²  240m²  120m²  240m² 

Conso. 40W  
maxi  

60W  
maxi

100W  
maxi

60W  
maxi

100W  
maxi

Tension 
grille 3700 v/9mA 3700 

v/9mA             
3700 

v/9mA             Glu PL190x585          

Poids                 7.4 Kg 8.8 Kg 9.3 Kg 6.7 Kg 7.2 Kg

Alimentation 220V/50 Hz 220V/50 Hz 220V/50 Hz 220V/50 Hz 220V/50 Hz

AUV CX

DESTIN
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