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Solutions d’hygiène pour les bâtiments et les équipements 
des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

RECHERCHE  
DÉVELOPPEMENT  
& INNOVATION

CONCEPTION  
& FABRICATION

ASSISTANCE À LA 
MISE EN ŒUVRE 

SOLS

Acinox a développé une expertise reconnue dans 

les systèmes d’évacuation en INOX 304L, et 316L, 

grâce à la longue collaboration avec nos clients, 

les artisans spécialisés, les cabinets d’ingénierie 

et les entreprises du bâtiment.

Acinox est à votre disposition pour étudier vos 

cas particuliers, pour concevoir et fabriquer sur 

mesure tout équipement adapté, qui ne figure pas 

dans nos équipements standards.

ÉQUIPEMENTS

Partenaire majeur de la Qualité au sein des 

entreprises agroalimentaires, en milieu sec ou 

humide, Acinox conçoit, fabrique et installe 

des sas d’hygiène complets, lave-semelles, 

lave-bottes, lave-mains, plonges, tables et tous 

équipements indispensables à un environnement 

professionnel irréprochable.

• Bureau d’études à l’écoute

• Conception des solutions et 
des équipements adaptés 
aux normes d’hygiène et aux 
exigences spécifiques de 
nos clients.

• Fabrication Française

• Personnels experts  
et rigoureux

• Excellente qualité

• Solution adaptée  
à vos besoins.

• Savoir-faire et expertises

• Réalisation de pré-études 
et projets d’implantation 

• Solutions optimisées dans 
les moindres détails.
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Acinox préserve l’environnement

Les qualités et les domaines d’utilisation de l’inox
Toutes nos fabrications sont destinées aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. 
Elles sont réalisées en acier inoxydable 304 L ou 316 L.

La conception des produits et les choix des procédés de 

fabrication réduisent l’impact d’Acinox sur l’environnement :  

zéro rejet, recyclage des matériaux ...

L’ensemble des produits commercialisés par Acinox est 

décapé et passivé. Ces traitements industriels sont soumis 

à autorisation préfectorale et sont suivis quotidiennement 

par nos techniciens spécialisés, afin de garantir zéro rejet 

dans l’environnement.

Acinox met en oeuvre une politique de sélection de ses 

fournisseurs, également engagés dans une démarche  

éco-responsable.

NOTRE MÉTIER : L’INOX !

Groupe EN 
EN 
Symbolique

AISI Les qualités de l’inox Les domaines d’utilisation

A1 14301 X5Cr-
Ni18-10 304 L Moyenne résistance à la corrosion, bonnes 

propriétés mécaniques.
Equipements de cuisine 
Restaurants et couverts.

A2 14307 X2CrNi18-9 304 L
Bas carbone, très bonne résistance à 
la corrosion, bonne soudabilité, bonnes 
propriétés mécaniques.

Industries chimiques et agroalimentaires 
peu agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie, usage général.

A4 14401 X5CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène, très bonne résistance à la  
corrosion par piqûres, bonne résistance à 
chaud en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et alimentaires 
agressives.

A4 14404  X2CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène à très bas carbone, très 
bonne résistance à la corrosion intergranulaire 
et en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et agroalimentaires 
très agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie pour  
l’industrie, constructions navales.

A4 14571 X6CrNi-
Mo17-12-2 316 Ti

Acier au molybdène, stabilisé au titane, 
excellente résistance à la corrosion et milieu 
chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et pétrolières.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

NOTRE EXPÉRIENCE  
À VOTRE SERVICE

Dans l’objectif de vous offrir toujours de meil-

leurs services, notre bureau d’études recherche 

des solutions pour améliorer la qualité de nos 

produits. Nous éprouvons leur solidité, la quali-

té des matériaux, et la conception du montage 

pour optimiser la maintenance.

Assemblage et optimisation

Calcul des résistances

Etude des postes
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

UNE ÉTUDE PRÉCISE ET PERSONNALISÉE

N’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous accompagner lors de la conception et l’implantation de votre solution 

de SAS d’hygiène.
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LE DÉCAPAGE ET LA PASSIVATION  
DE L’ACIER INOXYDABLE

 Les fabrications Acinox font l’objet, après soudage, 

d’une opération de décapage - passivation par 

immersion dans un bain d’acide spécifique.

L’intérêt majeur de cette procédure est la restauration 

de la résistance à la corrosion de la pièce fabriquée.

L’ÉLECTRO-POLISSAGE

L’électro-polissage est une technique chimique 

de traitement de surface par action électrolytique 

consistant à retirer ion par ion le métal de la surface 

d’une pièce.

L’objectif est de réduire la microrugosité afin 

d’améliorer le nettoyage des surfaces. Les produits 

Acinox peuvent être électro-polis sur demande.

LE MICROBILLAGE

L’opération de microbillage des inox est un traitement 

mécanique par projection d’abrasif à l’air comprimé 

(billes de verre granulométrie 100/200 microns).

La totalité des produits Acinox présente une finition 

microbillée. 

Elle permet une surface d’aspect uniforme, satinée 

et augmente la résistance à la corrosion par création 

d’une précontrainte.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction  Tubulaire en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance 1,1 Kw

Levage
Vérin hydraulique double effet alimenté par 

centrale hydraulique

BASCULEUR DE BAC EUROPE 15° COMPACT
CAPACITÉ 300 KG

Les basculeurs de bacs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des 

bacs Europe standard de 200L ou 300L à une hauteur de 1200 mm. 

Leur construction intégrale en inox procure une excellente résistance à la 

corrosion y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné. 

Le système de basculement hydraulique est équipé d’une sécurité anti-

chute. Ces machines standards sont disponibles avec de nombreuses 

options.

• Goulotte de sortie avec sifflet

• Goulotte réglable (chargeur de 

barattes)

• Enceinte grillagée

• Commande bimanuelle

• Fabrication inox 316L

• Basculeur sur pieds fixes

• Goulotte sur mesure avec ou sens 

sifflet

OPTIONS

LES BASCULEURS Série BASCBE 15
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction  Tubulaire en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance 1,1 Kw

Levage
Vérin hydraulique double effet alimenté par 

centrale hydraulique

BASCULEUR DE BAC EUROPE 30° STANDARD
CAPACITÉ 300 KG

Les basculeurs de bacs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des bacs 

Europe standard de 200L ou 300L à une hauteur de 1200 mm. 

Leur construction intégrale en inox procure une excellente résistance à la 

corrosion y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné. 

Le système de basculement hydraulique est équipé d’une sécurité anti-chute. 

Ces machines standards sont disponibles avec de nombreuses options.

• Goulotte de sortie avec sifflet

• Goulotte réglable (chargeur de 

barattes)

• Enceinte grillagée

• Commande bimanuelle

• Fabrication inox 316L

• Basculeur sur pieds fixes

• Goulotte sur mesure avec ou sens 

sifflet

OPTIONS

LES BASCULEURS Série BASCBE 30
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tôle en inox ép. 5 mm

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance 1,1 Kw

Levage
Vérin hydraulique double effet alimenté par 

centrale hydraulique

BASCULEUR DE BACS EUROPE 30°  
SANS CORPS CREUX - CAPACITÉ 400 KG

Les basculeurs de bacs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des 

bacs Europe standard de 200L ou 300L à une hauteur de 1200 mm. 

Leur construction intégrale en inox procure une excellente résistance à la 

corrosion y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné. 

Le système de basculement hydraulique est équipé d’une sécurité anti-chute. 

Ces machines standards sont disponibles avec de nombreuses options.

• Goulotte de sortie avec sifflet

• Goulotte réglable (chargeur de barattes)

• Enceinte grillagée

• Commande bimanuelle

• Fabrication inox 316L

• Basculeur sur pieds fixes

• Goulotte sur mesure avec ou sens sifflet

OPTIONS

LES BASCULEURS Série BASCBE 30R
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tubulaire en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance  0,75 Kw

Charge max. 350 Kg

Levage
Motoréducteur et chaîne de levage. 

Système anti-chute sur coulisseau

DIMENSIONS

TYPE HAUTEUR DÉVERSEMENT HAUTEUR SOUS PLAFOND

30°

mini maxi nécessaire

1200 1650 2900

1500 1950 3200

1800 2250 3500

2100 2550 3800

2400 2850 4100

2700 3150 4400

3000 2450 4700

ÉLÉVATEUR-BASCULEUR 30°
POUR BAC EUROPE
Les élévateurs-basculeurs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des 

bacs Europe standard 200L ou 300L à une hauteur supérieure à 1200mm. Leur 

construction intégrale en inox leur procure une excellente résistance à la corrosion. 

Le système de levage est équipé d'un mécanisme de sécurité anti-chute.

• Panneaux latéraux grillagés de protection

• Enceinte grillagée avec porte d’accès sécurisée

• Châssis mobile (jusqu’à une hauteur maximum de déversement de 2500 

mm)

• Goulotte de déversement spécifique : nous consulter

• Adaptateur pour bac Europe 120 litres

CHOIX ENTRE 3 MODES DE FONCTIONNEMENT : 

• Montée et descente par action maintenue sur boutons de commande

• Montée et descente en automatique, avec obligatoirement une enceinte 

périphérique avec porte d’accès sécurisée, stoppant tout mouvement en 

cas d’ouverture

• Montée en automatique jusqu’au point haut. Action maintenue pour la 

bascule et la descente.

OPTIONS

Rep Qté Description Matière Observations

Poids:

Date:
Ech:
Dess:

04/12/2017

FL

N° 27624-101-000

Elévateur basculeur 1:10

A1

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acemia.fr      web: www.acemia.fr

1258564.95Kg
Type 2 - Mât à droite - CMU=350 Kg

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite

Les solutions pour avancer

1/1

1 Ensemble(s)Qté : Finition: Arêtes vives ébavurées / Surfaces sans rayures

LES ÉLÉVATEURS - BASCULEURS

Indications à fournir dans votre demande  
de devis (voir encadré bleu page suivante).

Série ELEVBE 30
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DIMENSIONS

TYPE HAUTEUR DÉVERSEMENT HAUTEUR SOUS PLAFOND

30°

mini maxi nécessaire

1200 1650 2900

1500 1950 3200

1800 2250 3500

2100 2550 3800

2400 2850 4100

2700 3150 4400

3000 2450 4700

ÉLÉVATEUR-BASCULEUR 30°
AVEC GOULOTTE ACCOMPAGNANTE

Cet équipement est recommandé pour les produits fluides, filants et 

liquides.

Le second chemin de came permet à la goulotte d’accompagner le produit 

en cours de déversement.

CHOIX ENTRE 3 MODES DE FONCTIONNEMENT : 

• Montée et descente par action maintenue sur boutons de commande

• Montée et descente en automatique, avec obligatoirement une 

enceinte périphérique avec porte d’accès sécurisée, stoppant tout 

mouvement en cas d’ouverture

• Montée en automatique jusqu’au point haut. Action maintenue pour la 

bascule et la descente.

LES ÉLÉVATEURS - BASCULEURS

INDICATIONS À FOURNIR  
DANS VOTRE DEMANDE DE DEVIS :

• Hauteur de déversement en mm
• Hauteur sous plafond disponible en mm
• Mât à gauche ou à droite
• Mât fixe ou mobile
• Type de bac Europe
• Nature du produit à déverser
• Mode de fonctionnement

Série ELEVBE 30R
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tubulaire en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance  0,75 Kw

Charge max. 350 Kg

Levage
Motoréducteur et chaîne de levage. 

Système anti-chute sur coulisseau

DIMENSIONS

TYPE HAUTEUR DÉVERSEMENT HAUTEUR SOUS PLAFOND

70°

mini maxi nécessaire

1200 1575 2950

1500 1875 3250

1800 2175 3550

2100 2475 3900

2400 2775 4200

2700 3075 4500

3000 3375 4800

ÉLÉVATEUR-BASCULEUR 70°
POUR BAC EUROPE
Les élévateurs-basculeurs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des 

bacs Europe standard 200L ou 300L à une hauteur supérieure à 1200mm. Leur 

construction intégrale en inox leur procure une excellente résistance à la corrosion. 

Le système de levage est équipé d'un mécanisme de sécurité anti-chute. 

• Panneaux latéraux grillagés de protection

• Enceinte grillagée avec porte d’accès sécurisée

• Châssis mobile (jusqu’à une hauteur max. de déversement de 2500 mm)

• Goulotte de déversement spécifique : nous consulter

• Adaptateur pour bac Europe 120 litres

CHOIX ENTRE 3 MODES DE FONCTIONNEMENT : 

• Montée et descente par action maintenue sur boutons de commande

• Montée et descente en automatique, avec obligatoirement une enceinte 

périphérique avec porte d’accès sécurisée, stoppant tout mouvement en 

cas d’ouverture

• Montée en automatique jusqu’au point haut. Action maintenue pour la 

bascule et la descente.

OPTIONS

LES ÉLÉVATEURS - BASCULEURS

Indications à fournir dans votre demande  
de devis (voir encadré bleu page précédente).

Série ELEVBE 70R
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Tubulaire en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance  2,2 Kw

Charge max. totale 600 Kg

Levage
Vérin hydraulique double effet alimenté 

par centrale hydraulique

BASCULEUR 
DE 600 KG

Les basculeurs de Palox Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des 

palox de 600 kg, de dimensions variables à une hauteur de 900 mm jusqu'à 

1 200 mm. Le système de levage est équipé d'un mécanisme de sécurité 

anti-chute. 

Ces machines standards sont disponibles avec de nombreuses options, 

notamment les enceintes de sécurité avec portillon d'accès.

Hauteur sous plafond minimum : 3400 mm

Montée et descente par action maintenue sur boutons de commande

LES BASCULEURS DE PALOX

• Panneaux latéraux grillagés de 

protection

• Enceinte grillagée avec porte d’accès 

sécurisée

• Introduction latérale du bac

• Goulotte de déversement spécifique,  

nous consulter

• Pour des charges supérieures à 600Kg 

nous consulter

OPTIONS

Série BASCPA
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance  1.4kws

Levage
Vérin hydraulique inox double effet 

alimenté par centrale hydraulique

INCLINEUR DE BAC
POUR BAC EUROPE
L'inclineur de bac Acinox permet de présenter à hauteur le contenu d'un bac 

Europe sans que l'opérateur ait besoin de se baisser. Cet outil ergonomique est 

équipé d'une goulotte de récupération des produits.

• Fabrication en inox 316L

OPTIONS

 10
° 

LES INCLINEURS Série INCLBE
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance 0,75 Kw à 1,1 Kw

Levage
Vérin hydraulique inox double effet 

alimenté par centrale hydraulique

INCLINEUR
DE 600 KG
L'inclineur de Palox Acinox permet  de présenter à hauteur le contenu 

d'un bac sans que l'opérateur ait  besoin de se baisser. 

Cette machine est équipée d'une tablette de récupération des produits qui 

conserve en permanence la même hauteur de travail. 

• Fabrication en inox 316L

• Fourche pour palox hors standard

OPTIONS

LES INCLINEURS DE PALOX Série INCLPA
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance jusqu’à 2,2 Kw

Levage
Motoréducteur et courroie de levage. 

Système anti-chute sur coulisseau

MISE À NIVEAU 
POUR BAC 600X400, CHARGE MAXI 200KG
Les mises à niveau des bacs 600x400 Acinox permettent le dépilage ou 

l'empilage des bacs sans que l'opérateur ait à se baisser.

Cet outil ergonomique est disposé le long des lignes de production dans un 

espace très réduit.

Piètements à spitter au sol. Si le sol comporte des pentes, poser des cales inox 

avant le spittage.

Notre équipement est muni de fourches qui s’adaptent aux dimensions de nos 

roules bacs 4 et 6 roues.

Pour d’autres roule bacs, nous consulter pour des fourches sur mesure.

• Fabrication en inox 316L

• Montage sur roulettes

• Introduction latérale du roule-bac

OPTIONS

 

MISE À NIVEAU Série MNIVBP
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Capacité 100 Kg

Hauteur de levage 87 à 1750 mm    

Roues Pivotantes, dont 2 avec frein

Levage Treuil manuel auto-freiné 
câble de levage ø4mm

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Capacité 150 Kg

Hauteur de levage 55 à 1400 mm

Roues Pivotantes, dont 2 avec frein

Levage Treuil manuel auto-freiné 
câble de levage ø4mm

GERBEUR
100 KG 

GERBEUR
150 KG 

• Treuil en acier inoxydable

• Plateau amovible L 600x P 600 mm

• Plateau porte bobine transversal

• Plateau porte bobine longitudinal

• Eperon ø 40 mm longueur 550 mm

• Potence longeur 650 mm

• Treuil en acier inoxydable

OPTIONS

OPTIONS

LES GERBEURS 

Série MG

Série MCH
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

OPTIONS

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Chaudronnée en inox 304L

Finition Décapée, passivée

Alimentation 400V/50Hz 3P+T

Puissance  0.37Kw 23T/min

Entrainement Motoréducteur entraînant un galet en 
friction sous le plateau tournant

TABLES TOURNANTES 
Les tables tournantes Acinox permettent l'accumulation  

de produits en provenance d'un ou plusieurs convoyeurs.

Destinées à la collecte, à l’accumulation ou au tri pour un ou plusieurs 

opérateurs, elles sont disponibles en plusieurs niveaux de finition.

• Déviateur

• Rives fixes (seulement avec le plateau en inox )

• Piètement fixe

OPTIONS

LES TABLES TOURNANTES

DIMENSIONS

Diamètre table en mm
Vitesse de rotation  

du plateau
Plateau inox Plateau PEHD

1000 3.5tr/min TTPI100 TTPP100

1200 3.5tr/min TTPI120 TTPP120

1500 3.5tr/min TTPI150 TTPP150

Table tournante ø1000 avec plateau inoxTable tournante ø1000 avec plateau PEHD

10
0

100

10
00

10
00

Série TT
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

CHARIOTS ET DESSERTES
En fonction de vos besoins, nous réalisons tous types de chariots, étudiés à 

partir de notre vaste bibliothèque de réalisations. 

Liste des produits :

- Chariot à barquettes

- Chariot à étages

- Chariot de fumage/séchage

- Chariot à volailles

- Chariot cuisson

- Chariot échelle

- Chariot plateforme

- Desserte roulante

- Autres versions sur mesure

LES CHARIOTS

PAR EXEMPLE

Série Chariot
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

LES ROULE-BACS

ROULE-BACS
4 ROUES 

• Version renforcée sur demande

• Fabrication inox 304L

• Construction en inox 2 mm

• Chape inox

• 4 roues pivotantes nylon ø100 mm

OPTIONS

ROULBA4R

ROULE-BACS
6 ROUES 

• Version renforcée sur demande.

• Fabrication inox 304L

• Construction en inox 2 mm + 

plats 30 mm x 6 mm

• Chape inox

• 6 roues fixes nylon ø100 mm

OPTIONS

42
0

ROULBA6R2

ROULE-BACS SUR-MESURE
 
En fonction de vos besoins, nous réalisons tous types de chariots, 

étudiés à partir de notre vaste bibliothèque de réalisations

BAC EUROPE
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Catalogue produits Acinox - Manutention & Levage

BACS EUROPE
STANDARDS
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LES BACS INOX

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Inox tôle ép. 20/10 mm

Finition Décapée, passivée

Bord Roulé-soudé avec renfort

Fond  Renforcé avec tôle ép.3

Tarage
Suivant norme DIN 40 Kg +/- 100 g pour un 
bac 200 L

• Couvercle de bac

• Basculeur manuel pour le nettoyage des bacs

• Poignée déportée amovible pour bac

OPTIONS

Poignée de manutention  Vanne de vidange  Couvercle Chariot de 15 couvercle bac europe

BE120 BE200 BE300

Série BE
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