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Solutions d’hygiène pour les bâtiments et les équipements 
des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

RECHERCHE  
DÉVELOPPEMENT  
& INNOVATION

CONCEPTION  
& FABRICATION

ASSISTANCE À LA 
MISE EN ŒUVRE 

SOLS

Acinox a développé une expertise reconnue dans 

les systèmes d’évacuation en INOX 304L, et 316L, 

grâce à la longue collaboration avec nos clients, 

les artisans spécialisés, les cabinets d’ingénierie 

et les entreprises du bâtiment.

Acinox est à votre disposition pour étudier vos 

cas particuliers, pour concevoir et fabriquer sur 

mesure tout équipement adapté, qui ne figure pas 

dans nos équipements standards.

ÉQUIPEMENTS

Partenaire majeur de la Qualité au sein des 

entreprises agroalimentaires, en milieu sec ou 

humide, Acinox conçoit, fabrique et installe 

des sas d’hygiène complets, lave-semelles, 

lave-bottes, lave-mains, plonges, tables et tous 

équipements indispensables à un environnement 

professionnel irréprochable.

• Bureau d’études à l’écoute

• Conception des solutions et 
des équipements adaptés 
aux normes d’hygiène et aux 
exigences spécifiques de 
nos clients.

• Fabrication Française

• Personnels experts  
et rigoureux

• Excellente qualité

• Solution adaptée  
à vos besoins.

• Savoir-faire et expertises

• Réalisation de pré-études 
et projets d’implantation 

• Solutions optimisées dans 
les moindres détails.
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Acinox préserve l’environnement

Les qualités et les domaines d’utilisation de l’inox
Toutes nos fabrications sont destinées aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. 
Elles sont réalisées en acier inoxydable 304 L ou 316 L.

La conception des produits et les choix des procédés de 

fabrication réduisent l’impact d’Acinox sur l’environnement :  

zéro rejet, recyclage des matériaux ...

L’ensemble des produits commercialisés par Acinox est 

décapé et passivé. Ces traitements industriels sont soumis 

à autorisation préfectorale et sont suivis quotidiennement 

par nos techniciens spécialisés, afin de garantir zéro rejet 

dans l’environnement.

Acinox met en oeuvre une politique de sélection de ses 

fournisseurs, également engagés dans une démarche  

éco-responsable.

NOTRE MÉTIER : L’INOX !

Groupe EN 
EN 
Symbolique

AISI Les qualités de l’inox Les domaines d’utilisation

A1 14301 X5Cr-
Ni18-10 304 L Moyenne résistance à la corrosion, bonnes 

propriétés mécaniques.
Equipements de cuisine 
Restaurants et couverts.

A2 14307 X2CrNi18-9 304 L
Bas carbone, très bonne résistance à 
la corrosion, bonne soudabilité, bonnes 
propriétés mécaniques.

Industries chimiques et agroalimentaires 
peu agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie, usage général.

A4 14401 X5CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène, très bonne résistance à la  
corrosion par piqûres, bonne résistance à 
chaud en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et alimentaires 
agressives.

A4 14404  X2CrNi-
Mo17-12-2 316 L

Acier au molybdène à très bas carbone, très 
bonne résistance à la corrosion intergranulaire 
et en milieu chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et agroalimentaires 
très agressives, chaudronnerie, 
tuyauterie pour  
l’industrie, constructions navales.

A4 14571 X6CrNi-
Mo17-12-2 316 Ti

Acier au molybdène, stabilisé au titane, 
excellente résistance à la corrosion et milieu 
chloré et marin, amagnétique.

Industries chimiques et pétrolières.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

NOTRE EXPÉRIENCE  
À VOTRE SERVICE

Dans l’objectif de vous offrir toujours de meil-

leurs services, notre bureau d’études recherche 

des solutions pour améliorer la qualité de nos 

produits. Nous éprouvons leur solidité, la quali-

té des matériaux, et la conception du montage 

pour optimiser la maintenance.

Assemblage et optimisation

Calcul des résistances

Etude des postes
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Hygiène des sols, des personnes, des équipements

UNE ÉTUDE PRÉCISE ET PERSONNALISÉE

N’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous accompagner lors de la conception et l’implantation de votre solution 

de SAS d’hygiène.
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LE DÉCAPAGE ET LA PASSIVATION  
DE L’ACIER INOXYDABLE

 Les fabrications Acinox font l’objet, après soudage, 

d’une opération de décapage - passivation par 

immersion dans un bain d’acide spécifique.

L’intérêt majeur de cette procédure est la restauration 

de la résistance à la corrosion de la pièce fabriquée.

L’ÉLECTRO-POLISSAGE

L’électro-polissage est une technique chimique 

de traitement de surface par action électrolytique 

consistant à retirer ion par ion le métal de la surface 

d’une pièce.

L’objectif est de réduire la microrugosité afin 

d’améliorer le nettoyage des surfaces. Les produits 

Acinox peuvent être électro-polis sur demande.

LE MICROBILLAGE

L’opération de microbillage des inox est un traitement 

mécanique par projection d’abrasif à l’air comprimé 

(billes de verre granulométrie 100/200 microns).

La totalité des produits Acinox présente une finition 

microbillée. 

Elle permet une surface d’aspect uniforme, satinée 

et augmente la résistance à la corrosion par création 

d’une précontrainte.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
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1. Siphons de sol inox

Les grilles rondes
Série 80
Série 110
Série 160
Série 200
Série à grille carrée

Les grilles carrées
Série 160
Série 200
Série 300
Série 400
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LES SIPHONS DE SOLS INOX

LES GRILLES RONDES 

RÉFÉRENCES

GRILLES DES SÉRIES 160

GRILLES DES SÉRIES 200

PICTOGRAMMES RÉSISTANCES AUX CHARGES NORMES EN1253-1

Orifice 
sécurisé 
perforation 
trous Ø8

T + 
Fabrication  
en inox 316 L

Couvercle 
étanche  
avec joint

J+

Grille 
renforcéeR + P + 

Panier dans 
évacuation

Grille  
inviolableV + E +

Évacuation 
sécurisée

CLASSE H 150 DAN 
Toits plats inaccessibles, tels que toits avec revêtement bitumeux 
avec protection par graviers ou similaire

CLASSE K 300 DAN 
Zones sans circulation de véhicules, telles que salles d’eau 
d’habitations, maisons, hôtels, écoles, piscines, balcons, loggias, 
terrasses, toitures végétalisées. Les avaloirs / siphons installés 
dans les salles de bains et ne supportant aucune charge doivent 
satisfaire aux exigences de la classe H 1.5

CLASSE L 1500 DAN 
Zones soumises à la circulation de véhicules légers, à l’exclusion 
des chariots élévateurs dans les locaux commerciaux.

CLASSE M 12500 DAN 
Zones soumises à la circulation de véhicules, tels que parkings, 
usines et ateliers.

Grille 18 trous ép.15 mm (RP) Classe M

Grille 8 trous oblongs ép.12 mm (R) Classe L

Grille 8 trous oblongs ép.5 mm (S) Classe K

Grille trous Ø8 mm ép.5 mm (T) Classe K

Grille 6 trous oblongs ép.12 mm (R) 

Grille 6 trous oblongs ép. 5 mm (S) Classe K

Grille trous Ø 8 mm ép. 5 mm (T) Classe K

Grille S 
ép. 5 mm - trous oblongs

Grille R 
ép. 12 mm - trous oblongs

Grille RP 
ép. 15 mm

Grille T 
avec trous Ø 8 mm

Grille J 
couvercle avec joint

Siphon  Rond  à sortie Latérale  Taille  à  Panier  cuve  Bombée , grille  Renforcée 
R L T P B R
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX Série R80C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 100 x 100 mm

Débit 15 L / min

Diamètre évacuation Ø 38 mm

Garde d’eau 30 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
R80CV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
R80CJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
R80CJV

60 30

38

8

30

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 100 X 100 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série 80 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux, sanitaires ou 

douches.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous Ø8

500 daN  

Ø75 mm
R80C

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL80C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 100 x 100 mm

Débit 15 L / min

Diamètre évacuation Ø 38 mm

Garde d’eau 30 mm

Fil d’eau 100 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
RL80CV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
RL80CJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
RL80CJV

60
8

30

40 38

40

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 100 X 100 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à cloche série 80 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux, sanitaires ou 

douches.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous Ø8

500 daN  

Ø75 mm
RL80C

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R110CK

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 30 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm
850 daN  

Ø75 mm
R110CKR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
R110CKV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
R110CKJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
R110CKJV

80

114

 3
0 

 

 8
 

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 150 X 150 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série 110K sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux adaptés sociaux ou 

sanitaires. Grâce à leur taille réduite, ils sont particulièrement adaptés aux 

travaux de rénovation.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous Ø7

500 daN  

Ø75 mm
R110CK

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL110CK

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 30 mm

Fil d’eau 130 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

80

114

8
30

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 150 X 150 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à cloche série 110K sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux ou sanitaires. 

Grâce à leur taille réduite, ils sont particulièrement adaptés aux travaux de 

rénovation ou sur les planchers à l’étage.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous Ø7

500 daN  

Ø 75 mm
RL110CK

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm R +
850 daN  

Ø75 mm
RL110CKR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
RL110CKV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
RL110CKJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
RL110CKJV

Bride  
ronde
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Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R110C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 60 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

8

114

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 150 X 150 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série 110 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux ou sanitaires.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous Ø7

500 daN  

Ø75 mm
R110C

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm
850 daN  

Ø75 mm
R110CR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
R110CV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
R110CJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
R110CJV

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL110C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 170 mm

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires, douches

8

114

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 150 X 150 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à cloche série 110 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux ou sanitaires.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous Ø7

500 daN  

Ø75 mm
RL110C

Bride  
ronde

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm
850 daN  

Ø75 mm
RL110CR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
RL110CV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
RL110CJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
RL110CJV



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  15 

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm
850 daN  

Ø75 mm
R110PR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
R110PV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
R110PJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
R110PJV

Série R110P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 30 mm

Capacité panier 0,1L

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires

 8
0 

 3
0 

 8
  

 

 114 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 150 X 150 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série 110 sont utilisés pour l’évacuation des 

déchets liquides dans différents types de locaux sociaux ou sanitaires. 

Leur faible encombrement est adapté pour une pose à l’étage ou en rénovation.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous Ø8

500 daN  

Ø75 mm
R110P

OPTIONS

Fabrication 
Inox 316L

Évacuation 
sécurisée

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RL110P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 150 x 150 mm

Débit 27 L / min

Diamètre évacuation Ø 48 mm

Garde d’eau 30 mm

Fil d’eau 130 mm

Capacité panier 0,1L

Types de localisation Locaux sociaux, sanitaires

80

114

8
30

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 150 X 150 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier série 110 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans différents types de locaux sociaux ou sanitaires. 

Leur faible encombrement est adapté pour une pose à l’étage ou en 

rénovation.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5 mm avec trous Ø7

500 daN  

Ø75 mm
RL110P

OPTIONS
Bride  
ronde

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 8 mm
850 daN  

Ø75 mm
RL110PR

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø75 mm
RL110PV

Siphon étanche, Ep. 8 mm J +
850 daN  

Ø75 mm
RL110PJ

Siphon inviolable étanche, Ep. 8 mm J +                      V + 
850 daN  

Ø75 mm
RL110PJV
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Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R160C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 200 x 200 mm

Débit 75 L / min

Diamètre évacuation Ø 76 mm

Garde d’eau 50 mm

Types de localisation
Locaux sociaux, couloirs labos GMS,  

chais, ...

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
850 daN  

Ø110 mm
R160CR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
500 daN  

Ø110 mm
R160CT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1300 daN  

Ø110 mm
R160CRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø110 mm
R160CV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1500 daN  

Ø110 mm
R160CJ

 10
0 

 
 

 

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 200 X 200 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série R160C sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

500 daN  

Ø110 mm
R160C

OPTIONS

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Sol 
souple

Panier dans 
l’évacuation

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL160C

10
0

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 200 X 200 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à cloche série RL160C sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets liquides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

500 daN  

Ø110 mm
RL160C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 200 x 200 mm

Débit 75 L / min

Diamètre évacuation Ø 76 mm

Garde d’eau 50 mm

Fil d'eau 180 mm

Types de localisation
Locaux sociaux, couloirs labos GMS,  

chais, ...

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
850 daN  

Ø110 mm
RL160CR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
500 daN  

Ø110 mm
RL160CT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1300 daN  

Ø110 mm
RL160CRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø110 mm
RL160CV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1500 daN  

Ø110 mm
RL160CJ

OPTIONS

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Sol 
souple

Panier dans 
l’évacuation

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R160P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 200 x 200 mm

Débit 75 L / min

Diamètre évacuation Ø 76mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 1,2 L

Types de localisation
Petites industries salissantes,  

labos GMS ...

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
850 daN  

Ø110 mm
R160PR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
500 daN  

Ø110 mm
R160PT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1300 daN  

Ø110 mm
R160PRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø110 mm
R160PV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1500 daN  

Ø110 mm
R160PJ

23
5

50

60

154

5

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 200 X 200 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série 160 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

500 daN  

Ø110 mm
R160P

OPTIONS

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Sol
souple

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL160P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 200 x 200 mm

Débit 75 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d'eau 160 mm

Capacité de panier 1.8 L

Types de localisation
Locaux sociaux, couloirs, 

labos GMS, chais...

Ø

99

60
 4

0 

 2
60

 

 16
0 

 

CUVE RONDE À PANIER 
BRIDE 200 X 200 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier série 160 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblong

500 daN  

Ø110 mm
RL160P

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
850 daN  

Ø110 mm
RL160PR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5mm
500 daN  

Ø110 mm
RL160PT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1300 daN  

Ø110 mm
RL160PRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
500 daN  

Ø110 mm
RL160PV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1500 daN  

Ø110 mm
RL160PJ

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Sol
souple

Bride  
ronde
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OPTIONS

Série R200C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 50 mm

Types de localisation Chambres froides, labos GMS, chais ...

204
99

209

 12
0 

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série R200C sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans les locaux de type industriel.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
R200C

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
R200CR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
R200CT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200CRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
R200CV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
R200CJ

OPTIONS

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Panier dans 
l’évacuation

Sol
souple

Bride  
ronde



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  22 

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOX

Bride  
ronde

Série R200CB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 50 mm

Types de localisation Laiteries, fromageries, labos GMS ...

204
99

209

 12
0 

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à cloche série R200CB sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

La forme arrondie du fond de cuve permet un nettoyage plus facile en 

minimisant les zones de rétentions.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
R200CB

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
R200CBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
R200CBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200CBRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
R200CBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
R200CBJ

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Fabrication 
Inox 316L

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R200P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 2,5 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, chais...

99

50

204

209

5

 2
50

 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série R200P sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides dans les locaux de type industriel.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
R200P

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
R200PR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
R200PT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200PRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
R200PV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
R200PJ

Bride  
ronde

Sol
souple



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  24 

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL200P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 200 mm

Capacité de panier 3.6 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, chais...

99
20

0

209

 2
90

 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier série 200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
RL200P

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
RL200PR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
RL200PT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
RL200PRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
RL200PV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
RL200PJ

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Bride  
ronde

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Série R200PB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 2,5 L

Types de localisation Salles de préparation, fromageries, chais.

99

50

204

209 5

 2
50

 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série 200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

La forme arrondie du fond de cuve permet un nettoyage facile en 

minimisant les zones de rétentions.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
R200PB

OPTIONS
Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
R200PBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
R200PBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200PBRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
R200PBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
R200PJ

Bride  
ronde

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série RL200PB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 200 mm

Capacité panier 3,6 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, chais...

99

50

209

 2
00

 

 5
 

 3
15

 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier série 200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides moyens dans les locaux de type industriel.

La forme arrondie du fond de cuve permet un nettoyage plus facile en 

minimisant les zones de rétentions.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø110 mm
RL200PB

OPTIONS
Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø110 mm
RL200PBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø110 mm
RL200PBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
RL200PBRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø110 mm
RL200PBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø110 mm
RL200PJ

Bride  
ronde

Sol
souple
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OPTIONS

Série R200F

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 35 mm

Capacité panier 1 L

Types de localisation Rénovation

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø 110 mm
R200FR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø 110 mm
R200FT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200FRP

Siphon inviolable, Ep. 5 mm V + 
450 daN  

Ø 110 mm
R200FV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1150 daN  

Ø110 mm
R200FJ

 209 

 8
 

 5
 

 8
5 

 5
0 

 204 

 99 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier formé série 200 sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides.

Leur faible hauteur et leur volume important permet de les utiliser pour les 

locaux industriels en rénovation.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø 110 mm
R200F

Evacuation
sécurisée

Fabrication 
Inox 316L

Sol
souple

OPTIONS

Bride  
ronde
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LES SIPHONS DE SOLS INOX Série R200FB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 35 mm

Capacité panier 1 L

Types de localisation Rénovation
99
204

50
90

5209

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier formé série 200 sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides.

Leur faible hauteur et leur volume important permet de les utiliser pour les 

locaux industriels en rénovation.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille ép. 5mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø 110 mm
R200FB

OPTIONS
Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø 110 mm
R200FBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 5 mm
450 daN  

Ø 110 mm
R200FBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø110 mm
R200FBRP

Siphon inviolable, Ep. 5mm V + 
450 daN  

Ø 110 mm
R200FBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1150 daN  

Ø110 mm
R200FBT

Bride  
ronde

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Panier dans 
l’évacuation

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RC200C

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Types de localisation GMS, cuisines, salles de préparation

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
RC200CG3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
RC200CG4

99

17
0

204

CUVE RONDE À CLOCHE
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE  
GRILLE CARRÉE
Les siphons de sol inox à cloche série RC200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets liquides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard - Grille caillebotis inox - G2
150 daN  

Ø 150 mm
RC200CG2

OPTIONS
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LES SIPHONS DE SOLS INOX

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RC200P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 250 x 250 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 0,8 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, GMS 

99

17
0

204

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 250 X 250 - SORTIE VERTICALE  
GRILLE CARRÉE

Les siphons de sol inox à panier série RC200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard - Grille à barreaudage - G1
150 daN  

Ø 150 mm
RC200PG2

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
RC200PG3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
RC200PG4
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RZ200P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 340 x 340 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 2,5 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, abattoirs...

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 340 X 340 - SORTIE VERTICALE  
GRILLE CARRÉE

Les siphons de sol inox à panier série RZ200 sont utilisés pour l’évacuation 

des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard - Grille caillebotis - G1
850 daN  

Ø 150 mm
RZ200PG1

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
RZ200PG3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
RZ200PG4

Siphon grille crantée anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
RZ200PG7
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LES SIPHONS DE SOLS INOX

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RZL200P

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 340 x 340 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 200 mm

Capacité panier 3 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, abattoirs...

99

 2
00

 

 2
90

 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 340 X 340 - SORTIE LATÉRALE  
GRILLE CARRÉE

Les siphons de sol inox à panier série RZL200 sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard - Grille à barreaudage - G1
850 daN  

Ø 150 mm
RZL200PG1

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
RZL200PG3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
RZL200PG4

Siphon grille crantée anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
RZL200PG7
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OPTIONS

Bride  
ronde

Série R300CB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 350 x 350 mm 

Débit 240 L / min

Diamètre évacuation Ø 125 mm

Garde d’eau 50 mm

Types de localisation Salles de préparation, fromageries, chais. 5
0 

 12
 

 125 

 14
5 

 5
0 

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 350 X 350 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série R300CB sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 8 mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø 150 mm
R300CB

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Panier dans 
l’évacuation

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø150 mm
R300CBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 8 mm
450 daN  

Ø150 mm
R300CBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø150 mm
R300CBRP

Siphon inviolable, Ep. 8 mm V + 
450 daN  

Ø150 mm
R300CBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø150 mm
R300CJ

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOX

350

125

 2
60

 
 5

0 

 12
  

 6
0 

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série R300PB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 350 x 350 mm 

Débit 240 L / min

Diamètre évacuation Ø 125 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 7 L

Types de localisation Salles de préparation, fromageries, chais.

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 350 X 350 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série R300PB sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 8 mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø 150 mm
R300PB

OPTIONS

Bride  
ronde

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø150 mm
R300PBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 8 mm
450 daN  

Ø150 mm
R300PBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø150 mm
R300PBRP

Siphon inviolable, Ep. 8 mm V + 
450 daN  

Ø150 mm
R300PBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø150 mm
R300PJ

Sol
souple
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LES SIPHONS DE SOLS INOXLES SIPHONS DE SOLS INOX

OPTIONS

 350 
 

 12
 

 3
70
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25

 

 50  

 
12

5 

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série RL300PB

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 350 x 350 mm 

Débit 240 L / min

Diamètre évacuation Ø 125 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 225 mm

Capacité panier 10 L

Types de localisation Salles de préparation, fromageries, chais.

CUVE RONDE À PANIER
BRIDE 350 X 350 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier série R300PB sont utilisés pour 

l’évacuation des déchets solides avec un débit important.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard  

Grille ép. 8 mm avec trous oblongs

450 daN  

Ø 150 mm
RL300PB

OPTIONS

Bride  
ronde

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille renforcée, Ep. 12 mm
750 daN  

Ø150 mm
RL300PBR

Siphon grille sécurisée, Ep. 8 mm
450 daN  

Ø150 mm
RL300PBT

Siphon charge lourde, Ep. 15 mm
1150 daN  

Ø150 mm
RL300PBRP

Siphon inviolable, Ep. 8 mm V + 
450 daN  

Ø150 mm
RL300PBV

Siphon étanche, Ep. 15 mm J +
1250 daN  

Ø150 mm
RL300PJ

Sol
souple
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LES GRILLES CARRÉES

RÉFÉRENCES

PICTOGRAMMES RÉSISTANCES AUX CHARGES NORMES EN1253-1

Orifice 
sécurisé 
perforation 
trous Ø 8mm

T + 
Fabrication  
en inox 316 L

Couvercle 
étanche  
avec joint

J+

Grille 
renforcéeR + P + 

Panier dans 
évacuation

Grille  
inviolableV + E +

Évacuation 
sécurisée

CLASSE H 150 DAN
Toits plats inaccessibles, tels que toits avec revêtement bitumeux 
avec protection par graviers ou similaire

CLASSE K 300 DAN
Zones sans circulation de véhicules, telles que salles d’eau 
d’habitations, maisons de retraite, hôtels, écoles, piscines, 
balcons, loggias, terrasses, toitures végétalisées. Les avaloirs 
/ siphons installés dans les salles de bains et ne supportant 
aucune charge doivent satisfaire les exigences de la classe H 1.5

CLASSE L 1500 DAN
Zones soumises à la circulation de véhicules légers, à l’exclusion 
des chariots élévateurs dans les locaux commerciaux.

CLASSE M 12500 DAN
Zones soumises à la circulation de véhicules, tels que parkings, 
usines et ateliers.

Siphon Carré  à sortie Latérale     Taille      Grille
C L 200 G1

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série C160

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 260 x 260 mm 

Débit 100 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 2 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, GMS...

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 150 mm
C160G2

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
C160G3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
C160G4

Siphon grille gros débit G5
1000 daN  

Ø 150 mm
C160G5

Siphon grille fort passage G6
1500 daN  

Ø 150 mm
C160G6

Siphon grille anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
C160G7

50
25

0

260

160
99

195

 6
0 

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 260 X 260 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 160 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

850 daN  

Ø 150 mm
C160G1

OPTIONS



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  38 

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES SIPHONS DE SOLS INOX

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série CL160

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 260 x 260 mm 

Débit 100 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 160 mm

Capacité panier 1,8 L

Types de localisation Salles de préparation, cuisines, GMS...

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 150 mm
CL160G2

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
CL160G3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
CL160G4

Siphon grille gros débit G5
900 daN  

Ø 150 mm
CL160G5

Siphon grille fort passage G6
1300 daN  

Ø 150 mm
CL160G6

Siphon grille anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
CL160G7

Ø9
9

16
0

25
5

260

160

60

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 260 X 260 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 160 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

850 daN  

Ø 150 mm
CL160G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série C200

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 340 x 340 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 3 L

Types de localisation Abattoirs, salles de découpe.

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 150 mm
C200G2

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
C200G3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
C200G4

Siphon grille gros débit G5
900 daN  

Ø 150 mm
C200G5

Siphon grille fort passage G6
1300 daN  

Ø 150 mm
C200G6

Siphon grille anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
C200G7

50

99

25
0

200

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 340 X 340 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 200 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

850 daN  

Ø 150 mm
C200G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série CL200

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 340 x 340 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d’eau 200 mm

Capacité panier 3 L

Types de localisation Abattoirs, salles de découpe.

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 150 mm
CL200G2

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
CL200G3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
CL200G4

Siphon grille gros débit G5
900 daN  

Ø 150 mm
CL200G5

Siphon grille fort passage G6
1300 daN  

Ø 150 mm
CL200G6

Siphon grille anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
CL200G7

 
99

  2
00

 

 3
00

 

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 340 X 340 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 200 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

850 daN  

Ø 150 mm
CL200G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série C200PK

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 340 x 340 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 1,3 L

Types de localisation Rénovation

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 150 mm
C200PKG2

Siphon grille tôle pliée G3
250 daN  

Ø 150 mm
C200PKG3

Siphon grille polyester G4
150 daN  

Ø 150 mm
C200PKG4

Siphon grille gros débit G5
900 daN  

Ø 150 mm
C200PKG5

Siphon grille fort passage G6
1300 daN  

Ø 150 mm
C200PKG6

Siphon grille anti-dérapante G7
850 daN  

Ø 150 mm
C200PKG7

200
99

20
0

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 340 X 340 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série C200PK sont 

utilisés pour l’évacuation des déchets solides.

Leur encombrement réduit est adapté à une utilisation en rénovation de 

bâtiments industriels.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

850 daN  

Ø 150 mm
C200PKG1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série C300

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 440 x 440 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 9 L

Types de localisation Abattoirs, salle de découpe, boyauderies

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 250 mm
C300G2

Siphon grille gros débit G5
700 daN  

Ø 250 mm
C300G5

Siphon grille fort passage G6
1000 daN  

Ø 250 mm
C300G6

Siphon grille anti-dérapante G7
650 daN  

Ø 250 mm
C300G7

99

33
0

300

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 440 X 440 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 300 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides très importants.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

650 daN  

Ø 250 mm
C300G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série CL300

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 440 x 440 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d'eau 200 mm

Capacité panier 10,7 L

Types de localisation Abattoirs, salle de découpe, boyauderies

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 250 mm
CL300G2

Siphon grille gros débit G5
700 daN  

Ø 250 mm
CL300G5

Siphon grille fort passage G6
1000 daN  

Ø 250 mm
CL300G6

Siphon grille anti-dérapante G7
650 daN  

Ø 250 mm
CL300G7

44

30
0 99

440x440

60

300x300

20
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40

375x375

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 440 X 440 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 300 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides très importants.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

650 daN  

Ø 250 mm
CL300G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série C400

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 540 x 540 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Capacité panier 14 L

Types de localisation Abattoirs, salle de découpe, boyauderies.

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 250 mm
C400G2

Siphon grille fort passage G6
1000 daN  

Ø 250 mm
C400G6

Siphon grille anti-dérapante G7
650 daN  

Ø 250 mm
C400G7

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 540 X 540 - SORTIE VERTICALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 400 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides très importants.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

650 daN  

Ø 250 mm
C400G1

OPTIONS
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Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Série CL400

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 540 x 540 mm

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Garde d’eau 60 mm

Fil d'eau 200 mm

Capacité panier 19 L

Types de localisation Abattoirs, salle de découpe, boyauderies.

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 250 mm
CL400G2

Siphon grille fort passage G6
1000 daN  

Ø 250 mm
CL400G6

Siphon grille anti-dérapante G7
650 daN  

Ø 250 mm
CL400G7

30
0 99

400

44 40

CUVE CARRÉE À PANIER
BRIDE 540 X 540 - SORTIE LATÉRALE

Les siphons de sol inox à panier, cuve carrée de la série 400 sont utilisés 

pour l’évacuation des déchets solides très importants.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

650 daN  

Ø 250 mm
CL400G1

OPTIONS
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Fabrication 
inox 316 L

DONNÉES TECHNIQUES

Bride / Platine 540 x 540 mm

Types de localisation Local de charge, zone de rétention

AUTRES GRILLES DISPONIBLES Charge Référence

Siphon grille caillebotis G2
150 daN  

Ø 250 mm
CR400G2

Siphon grille fort passage G6
1000 daN  

Ø 250 mm
CR400G6

Siphon grille anti-dérapante G7
650 daN  

Ø 250 mm
CR400G7

44

400

40

 3
30

 

REGARDS BORGNES
BRIDE 540 X 540

Regard avec cuve étanche de récupération. Par exemple pour des locaux de 

charge de batterie en cas de fuite d’acide.

MODÈLE STANDARD Charge Référence

Siphon standard 

Grille à barreaudage
G1

650 daN  

Ø 250 mm
CR400G1

OPTIONS

Série CR400
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Réf. 
 Ø A 

en mm 
  Ø B 

en mm
Dim. x Dim.  

en mm
  H 1 

en mm

C38 Ø 38 Ø 48.3 300 x 300 350

C48 Ø 48.3 Ø 60.3 310 x 310 350

C76 Ø 76 Ø 88.9 330 x 330 350

Taille du 
siphon

Dim. 
en mm

  H 1 
en mm

H 2  
réglable 
en mm 

Ø Cuve 
en mm

Ø EV 
 en 
mm

R110 300x300 80 8 à 75 110 48,3

R160 420 x 420 235 8 à 200 160 99

R200 460 x 460 250 8 à 200 200 99

Taille  
du S.

Dim. 
en mm

  H 1 
en 

mm

H 2  
réglable  
en mm

A x A en 
mm

B x B  
en mm

C160 420 x420 250 35 à 200 160x160 260 x 260

C200 460 x 460 250 45 à 200 200x200 340 x 340

C300 560 x 560 330 45 à 200 300x300 440 x 440

C400 660 x 660 330 45 à 200 400x400 540 x 540

 SIPHON DE SOL À COLLERETTE D’ÉTANCHÉITÉ

SUR ÉVACUATION

Collerette d’étanchéité adaptée au diamètre d’évacuation  

du siphon ØA. Adaptable en siphon carré sur demande.

OPTIONS
 

 A 

Si
ph

on
 

Co
lle

re
tt

e

 A 

 

 C 

Collerette

Siphon 

N° sur evac

Siphon à collerette C**

A1

avec siphon R**C

Les solutions pour l'hygiène

SÉRIE RÉGLABLE SIPHON ROND

La hauteur de la collerette d’étanchéité est réglée sur la 

cuve du siphon à la pose.

 H
 1 

 

 

 H
 1 

 

 

 H
 1 

 A x A 
 

 H
 1 

 A x A 

 

 H
 1 

 

H 1
H 1

H 1 A x A H 1 A x A

H 1

N° COLL-R-C

SIPHON RxxxP

A1

COLLERETTE FIXE

-

-

Les solutions pour l'hygiène

R + T +V + P + E +

SÉRIE RÉGLABLE SIPHON CARRÉ

La hauteur de la collerette d’étanchéité est réglée sur la  

cuve du siphon à la pose.

 H
 1 

 

 

 H
 1 

 

 

 H
 1 

 A x A 
 

 H
 1 

 A x A 

 

 H
 1 

 

H 1
H 1

H 1 A x A H 1 A x A

H 1

N° COLL-R-C

SIPHON RxxxP

A1

COLLERETTE FIXE

-

-

Les solutions pour l'hygiène
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E +

E +

DONNÉES TECHNIQUES - SORTIE VERTICALE

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Capacité panier 2,5 L

Garde d’eau 60 mm

Types de localisation Cuisine - évacuation des machines

DONNÉES TECHNIQUES - SORTIE LATÉRALE

Débit 120 L / min

Diamètre évacuation Ø 99 mm

Capacité panier 3,6 L

Garde d’eau 60 mm

Fil d'eau 200 mm

Types de localisation Cuisine - évacuation des machines

OPTIONS

OPTIONS

AUTRES GRILLES DISPONIBLES

BRIDE 460X460
Tous les avaloirs existent en fond de cuve de siphon bombé.

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés

SÉRIE AV 40 40
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AUTRES GRILLES DISPONIBLES

AUTRES TAILLES

AVALOIRS 600 X 400

AVALOIRS 800 X 400

AVALOIRS 800 X 600

SÉRIE AV 6040 

SÉRIE AV 8040 

SÉRIE  AV 8060 

AV 6040 SV

AV 8040 SV

AV 8060 SV

AV 6040 SL

AV 8040 SL

AV 8060 SL

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés
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AUTRES GRILLES DISPONIBLES

AUTRES TAILLES

AVALOIRS 800 X 800

AVALOIRS 1000 X 600

AVALOIRS 1050 X 400

99

1000

29
0

60

 3
0 

25

50

99

50

200

17
0

 1044x352 

SÉRIE AV 8080 

SÉRIE AV 10060 

SÉRIE AV 10540 

AV 8080 SV

AV 10060 SV

AV 10540 SV

AV 8080 SL

AV 10060 SL

AV 10540 CV

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés
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Série R110CKJ-SPI

Série SPC

POUR PÉDILUVE À SCELLER
Siphon de fond de pédiluve à cuve ronde pour pédiluve carrelé, avec tube de surverse et grille avec joint torique.
A sceller dans un angle du pédiluve.
Fabrication 316 L électropolie.

POUR PÉDILUVE À SCELLER
Siphon de fond de pédiluve à cuve carrée pour pédiluve carrelé, avec clé d’ouverture pour bouchon SMS.
Cuve à sceller
Fabrication 316 L électropolie

10
0

 8
 

 8
4 

 
 114 

 

30

80

8
30

 10
0 

 3
1 

COUPE A-A

AUTRES GRILLES DISPONIBLES

Grille G1 
Barreaudage

Grille G3 
Tôle perforée

Existe avec collerette d’étanchéité.
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Série SPV

POUR PÉDILUVE À SCELLER
Siphon de fond de pédiluve avec système de tube surverse démontable. 

Collerette d’étanchéité et pattes de scellement. 

Évacuation horizontale Ø38. 

Fabrication 316 L électropolie

POUR PÉDILUVE À SCELLER
Siphon de fond de pédiluve avec système de tube surverse démontable. 

Collerette d’étanchéité et pattes de scellement. 

Évacuation verticale Ø38. 

Fabrication 316 L électropolie

4 50
38

150x150

H

38

50

88

4 50

38

150x150

H

38

50

Réf SPH-30 SPH-50 SPH-75 SPH-100

Hauteur  
surverse 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Réf SPH-30 SPH-50 SPH-75 SPH-100

Hauteur  
surverse 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm
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Série CT

SÉRIE CT
Les cadres tampons inox sont utilisés pour le contrôle des réseaux 

d’évacuation enterrés.

Quelques précautions à prendre lors de la pose :
• Remplir le couvercle avec du béton en tenant compte de la hauteur du carrelage. Attention à la planéité du support avant 

de mettre le béton.Les platines de prises pour les clés de levage (fournies) devront être protégées pendant cette opération.
• Mettre en place le cadre. 
• Mettre en place le couvercle bétonné.
• Ne jamais bétonner le cadre sans le couvercle en place.

H (mm) Réf. A (mm) B (mm) Charge impact 100x100

50 CT350 300 415 2500 daN

70

CT470 400 525 2500 daN

CT570 500 625 2500 daN

CT670 600 725 2500 daN

CT770 700 825 2500 daN

100

CT310 300 440 3900 daN

CT410 400 540 3900 daN

CT510 500 640 3900 daN

CT610 600 740 3900 daN

CT710 700 840 3900 daN

CT810 800 940 3900 daN

CT910 900 1040 3900 daN

CT1010 1000 1140 3900 daN

OPTIONS

Vérrouillage 
du cadre

Fabrication 
inox 316 L
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LES CADRES TAMPONS DE SOLS INOX

 500 

 1
00

 

 639 

 99 

 340 

 5
 

CADRE TAMPON AVEC SIPHON INTÉGRÉ
Les cadres tampons avec siphon intégré permettent la récupération des 

écoulements tout en autorisant la possibilité de visiter le réseau des 

canalisations.

Pour les cotes dimensionnelles  se référer au tableau page précédente

CADRE TAMPON SPÉCIFIQUE
Nous consulter pour toutes demandes de cadres tampons sur mesure ou 

avec certaines spécificités.

 

OPTIONS

Évacuation 
sécurisée

Fabrication 
inox 316 L

Exemple de cadre avec vérins
d’assistance à l’ouverture

Exemple CT510

Cadre tampon SP
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OPTIONS

RECOMMANDATIONS CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

GUIDE D'INSTALLATION

Les caniveaux fabriqués par Acinox ne sont pas des caniveaux porteurs. Leur  seule fonction est le drainage des 

eaux usées de surface. Leur résistance aux charges importantes sera d’autant plus grande si les recommandations 

qui suivent sont respectées par l’entreprise chargée de l’installation .

• Fabrication en tôle pliée, inox 304 L ou 316 L (sur demande), épaisseur de 2mm.

• Pente incorporée en fond de cuve de 6 mm par mètre

• Brides de liaison par boulonnage pour les longueurs supérieures à 3m 

• Pattes de scellement tous les 500 mm de chaque côté de la cuve

• Possibilité d’équiper un ou plusieurs siphons soudés sur la longueur en extrémité

MISE EN ŒUVRE DES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

• Garnir la périphérie du caniveau, après retournement, avec du mortier 

hydraulique ou de la résine compatible avec le béton utilisé. Attendre la 

fin de la prise.

• Déployer les pattes de scellement de la cuve du caniveau pour assurer 

un accrochage dans la dalle de béton brut. Proscrire l’accrochage dans la 

chape de finition.  

• Monter et serrer le raccordement par bride avant toute opération de scellement. Ne pas oublier de mettre la 

masse de jointoiement appropriée. Utiliser toutes les fixations prévues. Nettoyer les résidus de joint en fond de 

cuve du caniveau.

• Installer le caniveau en veillant au positionnement pour obtenir une parfaite maîtrise des niveaux et des 

alignements. Dans le cas des caniveaux à grilles, s’assurer que le cadre supportant les grilles ne sera pas 

déformé par le bourrage de béton. Réaliser l’opération grilles posées avec cale de 5mm

• Mettre en place un joint souple à la périphérie du caniveau, selon les conditions d’utilisation du fabricant,

• Pendant les opérations de mise en oeuvre, protéger le caniveau des projections de béton ou d’autres matériaux 

susceptibles de l’altérer ou de le détériorer.

Joint souple  Joint souple  

Etanchéité entre 
éclissage réalisée 
par un joint collé                                                                                                                             
(fourniture client)  
Vis + écrous M8



La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  56 

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES Série CF

CANIVEAU À FENTE À PENTE INCORPORÉE
Le caniveau à fente inox permet de drainer les eaux usées non chargées  

de déchets solides.

Construction :

• Tôle inox épaisseur 2 mm

• Ouverture en partie supérieure de 20 mm

• Pente intégrée en fond de caniveau de 0.6% (6mm/m)

• Eclisse de raccordement par boulonnage tous les 3 mètres

• Pions d’écartement et pattes de scellement tous les 500 m

• Possibilité de siphons à panier à sortie verticale ou latérale

• 90 mm en corps (largeur)

 20 

 120° 

OPTIONS
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Série CF CSV

CANIVEAU À FENTE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à fente, siphon central, sortie verticale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations
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LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

CANIVEAU À FENTE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à fente, siphon central, sortie horizontale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Orientation de l’évacuation

Série CF CSL
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CANIVEAU À FENTE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à fente, siphon en bout, sortie verticale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Série CF ESV
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LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

CANIVEAU À FENTE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à fente, siphon en bout, sortie horizontale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Orientation de l’évacuation

Série CF ESL
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Série CG

CANIVEAU À GRILLE À PENTE INCORPORÉE
Le caniveau à grille inox permet de drainer les eaux usées chargées de 

déchets solides.

Construction :

• Tôle inox épaisseur 2 mm

• Largeur de cuve de 100 à 400 mm

• Pente intégrée en fond de caniveau de 0,6 % (6mm/m)

• Eclisse de raccordement par boulonnage tous les 3 m

• Pions d’écartement et pattes de scellement tous les 500 mm

• Possibilité de siphons à panier à sortie verticale ou latérale

Largeur de 
cuve  

(en mm)

Largeur de 
grille (en 

mm)
Largeur 
 totale

Dimension 
siphon  

(en mm)

Ø 
d’évacuation 

(en mm)

Débit 
d'évacuation 

(en L/mn)

Charge sur 
impact 

(en daN) 
G1 et G7 

Charge sur 
impact 

(en daN) 
G6 

100 145 220 100X300 Ø99 120
1350 daN  
Ø 150 mm

1500 daN  
Ø 150 mm

150 195 270 150X300 Ø99 120
850 daN  

Ø 150 mm
1500 daN  
Ø 150 mm

200 245 320 200X300 Ø99 120
850 daN  

Ø 150 mm
1300 daN  
Ø 150 mm

250 295 370 250X300 Ø99 120
850 daN  

Ø 150 mm
1300 daN  
Ø 150 mm

300 345 420 300X300 Ø99 120
650 daN  

Ø 250 mm
1000 daN  
Ø 250 mm

350 395 470 350X350 Ø125 220
650 daN  

Ø 250 mm
1000 daN  
Ø 250 mm

400 445 520 400X400 Ø125 220
650 daN 

Ø 250 mm
1000 daN 
Ø 250 mm

AUTRES GRILLES DISPONIBLES

OPTIONS

*Cornière 
renforcée

* Vérins de 
niveau                    

Grille G1 
Barreaudage

Grille G2 
Caillebotis inox

Grille G3 
Tôle perforée

Grille G4 
Caillebotis 
polyester

Grille G5 
Tôle perforée + 

goussets

Grille G6 
Tôle perforée + 

goussets + cadre 

Grille G7 
A barreaux  

crantés
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LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

CANIVEAUX À GRILLE SUR MESURE
A chaque projet, une solution. C’est pour cela qu’Acinox est à votre écoute pour toutes demandes spécifiques. 

Nous étudions  vos projets avec précisions pour nous approcher au plus près de vos besoins.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Série CG
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CANIVEAU À GRILLE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à grille, siphon central, sortie verticale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Série CG CSV
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LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

Matière

Type de grille

Observations

Orientation de l’évacuation

CANIVEAU À GRILLE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à grille, siphon central, sortie horizontale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Série CG CSL
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CANIVEAU À GRILLE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à grille, siphon en bout, sortie verticale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Série CG ESV
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LES CANIVEAUX À FENTE ET À GRILLES

CANIVEAU À GRILLE À PENTE INCORPORÉE
FICHE TECHNIQUE

Caniveau à grille, siphon en bout, sortie horizontale.

MODE D’EMPLOI DES FICHES TECHNIQUES

Pour nous soumettre vos projets : photocopiez cette page, indiquez les dimensions du caniveau et envoyez-nous le document. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! par fax au 02 40 04 31 68 ou par mail à information@acinox.fr 

Matière

Type de grille

Observations

Orientation de l’évacuation

Série CG ESL



67 La réponse à toutes vos questions au 02 40 04 38 93 ou information@acinox.fr  

Catalogue produits Acinox - Hygiène des sols

LES JOINTS DE DILATATION

TYPE STANDARD
Fabrication : 

En cornière 40 x 40 x 4 mm

TYPE INVISIBLE 40
Fabrication : 

En cornière 40 x 40 x 4 mm 

avec joint invisible

TYPE INVISIBLE 50
Fabrication : 

En cornière 50 x 50 x 5 mm 

avec joint invisible

40 4010

40
4

soudure
provisoire

soudure
provisoire

Cale épaisseur 10mm
tous les mètres.
A retirer après la
pose complète du
joint de dilatation

4

40

40

40

80 20

6

50

50

15 50

15

5

soudure
par points
permanente

soudure
par points
permanente

soudure
par points
permanente

soudure
par points
permanente

soudure
provisoire
(pour la mise
en place)

Série JDS Série JDI 40 Série JDI 50

Stock disponible en 2ml Stock disponible en 2ml

Élément de 3ml sur commande Élément de 3ml sur commande Élément de 3ml sur commande
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Patte de scellement
tous les 500mm

LONGUEUR STD 3M

 500 

 35  35 

Rep Qt. Description_1 Matière Observations

2 3 PATTE DE SCELLEMENT Inox 304L ACX-S0035
1 1 CORNIERE DE QUAI 40X40X3 Inox 304L Débit

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

30/10/2009

JT

N° CORN-L40

CORNIERE DE QUAI 44X30X3 1:10

A4

PLIEE EN LG. 3000MM

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite 1/1

Matière: Finition:Inox 304L Décapée

A

Observ.: Poids: 2.2kg/ml

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 
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 30 

Patte de scellement
tous les 500mm

 500 

 35  35 

 LONGUEUR STD 3M 

Rep Qt. Description_1 Matière Observations

2 3 PATTE DE SCELLEMENT Inox 304L ACX-S0035
1 1 CORNIERE DE QUAI 40X40X3 Inox 304L Débit

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

30/10/2009

JT

N° CORN-Z40

CORNIERE DE QUAI 30X40X30 EP.3mm 1:10

A4

PLIEE EN LG. 3000MM

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite 1/1

Matière: Finition:Inox 304L Décapée

A

Observ.: Poids: 2.2kg/ml

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 
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Patte de scellement
tous les 500mm

LONGUEUR STD 3M

 500 

 35  35 

Rep Qt. Description_1 Matière Observations

2 3 PATTE DE SCELLEMENT Inox 304L ACX-S0035
1 1 CORNIERE DE QUAI 34X30X3 Inox 304L Débit

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

18/06/2020

MB

N° CORN-L30

CORNIERE DE QUAI 34X30X3 1:10

A4

PLIEE EN LG. 3000MM

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite 1/1

Matière: Finition:Inox 304L Décapée

A

Observ.: Poids: 2.2kg/ml

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 

LONGUEUR STD 3M

 50  500  50 

40

40

4

 14
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 3 

 50 

Patte de scellement
tous les 500mm

Rep Qt. Description_1 Matière Observations

3 2 Patte de fixation 20x4 lg.30mm D.9 inox304 3S203
2 3 PATTE DE SCELLEMENT Inox 304L ACX-S0035
1 1 Cornière 40x40x4 Inox 304L Débit

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

27/08/2009

JT

N° CORN-LQ4

CORNIERE DE QUAI 40X40X4 1:10

A4

EN LG. 3000MM

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite 1/1

Matière: Finition:Inox 304L Décapée

A

Observ.: Poids: 2.8kg/ml

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 

LONGUEUR STD 3M

 50  500  50 

PATTE DE SCELLEMENT
TOUS LES 500MM.

50

50

5

 50 

 14
0 

Rep Qt. Description_1 Matière Observations

2 3 PATTE DE SCELLEMENT Inox 304L ACX-S0035
1 1 Cornière 50x50x5 Inox 304L Débit

Cde:

Date:
Ech:
Dess:

27/08/2009

JT

N° CORN-LQ5

CORNIERE DE QUAI 50X50X5 1:10

A4

EN LG. 3000MM

Ce document est la propriété exclusive d'ACEMIA Industrie - Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite 1/1

Matière: Finition:Inox 304L Décapée

A

Observ.: Poids: 4kg/ml

Les solutions pour l'hygiène

ZI - 9 rue du Bois Fleuri
44118 La Chevrolière

 Tél: 02.40.04.38.93         Fax: 02.40.04.31.68
e-mail:contact@acinox.fr      web: www.acinox.fr 

LES CORNIÈRES DE SOLS INOX

TYPE LQ
Utilisation :  

nez de marche de quai

Fabrication : 
En cornière 40 x 40 x 4 mm

TYPE LQ3 TYPE L30 TYPE Z30

TYPE L40 TYPE Z40TYPE LQ4

TYPE LQ5

TYPE L
Utilisation :  

cadre regard / cadre cornière 

Fabrication : 
En cornière 40 x 40 x 4 mm 
en tole plié 

TYPE Z
Utilisation :  

cadre cornière

Fabrication : 
En cornière 50 x 50 x 5 mm 
en tole plié 
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LES PÉDILUVES

PÉDILUVE SUR MESURE

TYPE PP - PÉDILUVE SUR PIEDS

TYPE PSC - PÉDILUVE À SCELLER

11
0

 L1 

38

OPTIONS

Caillebotis 
polyester

Fabrication 
inox 316 L



NOTES
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